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Informacje o wersji dla klientéw
Fiery Color Profiler Suite, w wersji5.5

Ten dokument zawiera wazne informacje dotyczace tej wersji. Informacje te nalezy koniecznie przekazaé wszystkim
uzytkownikom przed kontynuowaniem instalacji.

Uwaga: W niniejszym dokumencie termin ,Color Profiler Suite” odnosi si¢ konkretnie do urzadzenia Fiery Color
Profiler Suite.

W przypadku korzystania z wczeéniejszej wersji Color Profiler Suite oraz posiadania aktualnej umowy dotyczacej
pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania (SMSA) oprogramowanie Fiery Software Manager powiadomi
uzytkownika o nowej wersji, a takze pozwoli na dokonanie aktualizacji. Jezeli umowa SMSA jest nieaktualna,
powiadomienie nie zostanie wyswietlone. Niemniej jednak uzytkownik moze uruchomi¢ oprogramowanie Fiery
Software Manager (wybierajac kolejno Pomoc > Sprawdz, czy sa dostepne aktualizacje w oknie gtéwnym) w celu
odnowienia umowy SMSA, a nastepnie dokonania aktualizacji.

Uzytkownik rozwiazania Fiery XF albo Fiery proServer jest uprawniony do aktualizacji badZ uaktualnienia Color
Profiler Suite, jesli ma serwer Fiery XF w wersji 7.0 lub nowszej, opcjonalne oprogramowanie Color Profiler i
aktywna umowe SMSA. Dostepna aktualizacje mozna wyswietli¢ w oprogramowaniu Fiery Software Manager albo
na ekranie Aplikacje i zasoby w programie Fiery Command WorkStation. Uzytkownik moze sprawdzi¢ status umowy
SMSA serwera Fiery XF w menedzerze licencji serwera Fiery XF.

Co nowego w tej wersji
W tej wersji Fiery Color Profiler Suite wprowadzono nowe funkcje.

64-bitowa aplikacja: Fiery Color Profiler Suite w wersji5.5 (CPS) to natywna aplikacja 64-bitowa do urzadzen

z systemami Mac i Windows. 32-bitowe systemy operacyjne nie sa obstugiwane w przypadku CPS w wers;ji 5.5.

Jesli Fiery Software Manager dziala juz w 32-bitowym systemie operacyjnym, takim jak 32-bitowy Windows 7, nie
beda wyswietlane powiadomienia o aktualizacji dla pakietu CPS w wersji 5.5. Jesli uzytkownik podejmie prébe
instalacji oprogramowania Fiery Software Manager na 32-bitowym systemie operacyjnym, zostanie wy$wietlony btad
kompatybilnosci, a instalacja zostanie anulowana. W celu sprawdzenia listy obslugiwanych systeméw operacyjnych
zobacz Wymagania systemowe na stronie 2.

Uwaga: Ta wersja Fiery Color Profiler Suite wymaga nowej licencji. Jesli uzytkownik aktualnie korzysta z wersji 5.x
lub 4.x i posiada aktualng umowe dotyczaca pomocy technicznej i konserwacji oprogramowania (SMSA), Fiery Color
Profiler Suite automatycznie pobiera licencje z serwera licencjonowania EFI. Aby odnowi¢ umowe SMSA dla Fiery
Color Profiler Suite, skontaktuj sie ze sprzedawca produktéw firmy Fiery i podaj numer czesci odnowienia umowy
SMSA: 100000006105. Uzytkownik bedacy wtascicielem Fiery Color Profiler Suite 4.x moze réwniez zakupié¢
uaktualnienie z wersji 4.x do najnowszej wersji 5.x, w tym rok korzystania z umowy SMSA, u swojego sprzedawcy
produktéw firmy Fiery, powolujac sie na numer katalogowy 3000013448 (wersja cyfrowa) lub 3000013280 (wersja
fizyczna).
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Uwaga: Aby korzysta¢ z punktéw uruchomienia Fiery Color Profiler Suite z Fiery Command WorkStation, zalecana
jest wersja Fiery Command WorkStation 6.3 lub pdzniejsza (obstugiwany jest pakiet Fiery Command WorkStation
w wersji 6.5 lub nowszej). Punkty uruchomienia z poprzednich wersji aplikacji Fiery Command WorkStation nie
uruchomia modutéw aplikacji Fiery Color Profiler Suite w wersji 5.5.

e Natywna obstuga systemu macOS Ventura 13 (w przypadku procesoréw Apple M1 i M2).

e Obstuga jednoczesnego tworzenia profilu CMYK podczas tworzenia profilu CMYK+ bez dodatkowych
wydrukéw i pomiaréw.

e Obsluga przefaczania miedzy polem kontrolnym a pomiarami skanowania w przypadku skanowania klina lub
tabeli obslugiwanych spektrofotometréw w trudnych warunkach pomiarowych.

e Obsluga optymalizacji profili nosnika jako szybszej alternatywy dla optymalizacji profilu Device Link.

o Obsluga szybszej kalibracji i profilowanie wynikéw przy mniejszej ilosci wydrukéw i pomiaréw w przypadku
wybranych serweréw Color Profiler Suite przy kalibracji deltaE lub L*a*b*. Nie dotyczy w przypadku kalibracji
opartej o gestosc.

o Ulepszona obsluga recznych przyrzadéw pomiarowych w Fiery Profile Inspector, Fiery Monitor Profiler, Fiery
Profile Editor i Fiery Verify.

e Obstuga przyrzadu pomiarowego TECHKON SpectroDens w zakresie kolejnosci zadan kalibracji, profilowania,
optymalizacji oraz weryfikacji. Aby pobra¢ i zainstalowa¢ najnowsze sterowniki, zob. https://product-
redirect.efi.com/TECHKONSpectroDensDriver.

o Ulepszone wrazenia uzytkownika w przypadku EFI ES-3000. Aby uzyska¢ wiecej informacji, przejdz do https://
fiery.efi.com/learning/es3000/cps55.

e Rézne problemy z oprogramowania Fiery Color Profiler Suite w wersji 5.4.3 zostaly rozwiazane.

Wymagania systemowe

Aby uruchomi¢ oprogramowanie Fiery Color Profiler Suite, komputer z systemem Windows lub Mac musi spetnia¢
nastepujace wymagania minimalne.

Uwaga: Fiery Color Profiler Suite w wersji 5.5 obstuguje wylacznie 64-bitowe systemy operacyjne.
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Windows e Windows 11 (tylko wersja 64-bitowa)
e Windows 10 (tylko wersja 64-bitowa)
e Windows Server 2022 (tylko wersja 64-bitowa)
macOS$ e macOS 13 (obsluga natywna procesoréw M1 i M2)
e macOS 12
e macOS11

e macOS Catalina 10.15

e macOS Mojave 10.14



https://product-redirect.efi.com/TECHKONSpectroDensDriver
https://product-redirect.efi.com/TECHKONSpectroDensDriver
https://fiery.efi.com/learning/es3000/cps55
https://fiery.efi.com/learning/es3000/cps55
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Konfiguracja e zalecane jest 4 GB pamieci RAM (minimum), a najlepiej 8 GB pamigci RAM lub wigcej
e 3 GB wolnego miejsca na dysku twardym do uzytkowania przez aplikacje
e Procesor — co najmniej:
* Intel® Core™ i5 lub szybszy
e AMD Ryzen™ 5 lub szybszy
e  Monitor obstugujacy 16-bitowg glebie koloréw oraz nastepujace zalecane rozdzielczosci:
¢ Minimalna rozdzielczo$¢:
* Windows: 1024 x 768
* macOS: 1024 x 800
¢ Maksymalna rozdzielczo$¢:
* Windows: 2560 x 1600
* macOS: 2560 x 1600
e  Modut Fiery Verify wymaga monitora o rozdzielczo$ci 1280 x 1024
e  Zalecana karta dzwiekowa
e 1 gniazdo USB 2.0 (aktywnie zasilane) dla spektrofotometru EFI. Dodatkowe gniazda dla innych
przyrzadéw pomiarowych.
Uwaga: Spektrofotometr EFI nie zadziala w przypadku podlaczenia do portu USB w wigkszosci klawiatur lub
niezasilanego koncentratora USB. Spektrofotometr EFI i kable polaczeniowe sa dostarczane wraz z
oprogramowaniem Fiery Color Profiler Suite.
Drukarka Dowolna drukarka kolorowa obslugujaca przestrzen kolor6w RGB, CMYK lub CMYK+X

Problemy naprawione w wersji 5.5

Przyrzad ES-3000 jest niedostepny w programach Fiery Monitor Profiler, Fiery Profile
Editor i Fiery Profile Inspector

Przyrzadu pomiarowego ES-3000 nie mozna wybra¢ w programach Fiery Monitor Profiler, Fiery Profile Editor i
modutach Fiery Profile Inspector w aplikacji Fiery Color Profiler Suite. Nalezy wybra¢ ES-2000 jako przyrzad
pomiarowy w modutach podczas pracy z ES-3000 trybem emulacji, poniewaz nie ma ES-3000 wpisu.
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Znane problemy w wers;ji 5.5
Dodatkowy zestaw kalibracji CMYK i profil nie sa tworzone w Xerox® EX-P 5 Print Server
Powered by Fiery® w wersji 2.1

Gdy pole wyboru Utwoérz dodatkowy zestaw kalibracji CMYK i profil z danych pomiarowych CMYK+ jest zaznaczone
w Preferencjach programu Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery® w wersji 2.1, a profil maszyny drukarskiej
CMYKH+ jest tworzony, dodatkowy zestaw kalibracji CMYK i profil nie sg tworzone.

Przyrzady pomiarowe X-Rite iO podiaczone do systemu macOS

Urzadzenia X-Rite i11i0/i1iO2 oraz i1i03/i1i03+, nawiazujac potaczenie z komputerem z systemem macOS
Monterey 12.4, nie sa wykrywane. Aby obej$¢ ten problem, nalezy zainstalowac system macOS Monterey 12.5 lub
pozniejsza wersje.

Pomiar zestawu pdl kontrolnych G7 P2P25Xa moze skutkowa¢ btedem skanowania

W przypadku pomiaru paska G7 P2P25Xa poza ostatnim polem kontrolnym w oficjalnym uktadzie pél kontrolnych
aplikacja Fiery Verify wyswietli blad niekompletnego skanu paska.

Skalowanie rozdzielczosci monitora

W przypadku skalowania rozdzielczos$ci monitora w systemie Windows pakiet Fiery Color Profiler Suite wyswietli
komunikat o bledzie.

Nazwy zadan zawierajace znaki specjalne

Nazwy zadan zawierajace znaki specjalne sa nieczytelne w programie Fiery Verify.

Przyrzady pomiarowe Konica Minolta MYIRO-1 i MYIRO-9 podtaczone do komputera Apple
MacBook Pro

Przyrzady pomiarowe Konica Minolta MYIRO-1 i MYIRO-9 nie sa wykrywane w przypadku podfaczenia ich ztaczem
USB typu C do komputera Apple MacBook Pro (ekran 13", procesor M1, rok prod. 2020) z systemem macOS 11.

Uzywanie urzadzenia ES-6000 do profilowania

Do profilowania nie mozna uzywaé¢ nawiazujacego polaczenie z siecia urzadzenia ES-6000, jesli zainstalowano Fiery
Color Profiler Suite na kontrolerze Fiery server.

Pomiar pal kontrolnych za pomocq urzadzenia Techkon SpectroDens

Po zmierzeniu tabeli uktadu pél kontrolnych za pomoca przyrzadu pomiarowego Techkon SpectroDens bedzie on
odzwierciedlal wyniki pomiaréw w odwrotnym kierunku niz w przypadku dokonania pomiaréw w obu kierunkach.
Zaleca sie dokonanie pomiaru tabeli pdl kontrolnych wylacznie od lewej do prawej strony.
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KM MYIRO-1 — duzy zestaw pdl kontrolnych

Zanim duzy zestaw pdl kontrolnych KM MYIRO-1 bedzie widoczny w okienku Podglad, musi mina¢ troche czasu.

Pomiar Barbieri SpectroPad i paskow weryfikacyjnych LFP qb w kolejnosci zadan Fiery XF

Nie mozna dokona¢ pomiaru Barbieri SpectroPad i paskéw weryfikacyjnych LEP gb w trybie facznosci z siecia
Ethernet lub Wi-Fi, poniewaz w interfejsie Fiery Verify nie ma mozliwosci okreslenia ustawien potaczenia dla
paskéw weryfikacyjnych w kolejnos$ci zadan Fiery XF.

Informacje o stopce wydruku testowego

Informacje o stopce wydruku testowego sa wyswietlane w jezyku angielskim niezaleznie od jezyka systemu
operacyjnego komputera klienckiego, na ktérym jest zainstalowana aplikacja Fiery Device Linker.

Pomiar pol kontrolnych za pomoca spektrofotometru X-Rite i1Pro3 Plus

Jezeli podczas uzywania spektrofotometru X-Rite i1Pro3 Plus do odczytywania pomiaréw w aplikacji FieryMeasure
komputer przejdzie w tryb u$pienia, dalszy odczyt pomiaréw stanie si¢ niemozliwy. Przed rozpoczeciem pomiaru pél
kontrolnych zaleca si¢ wylaczenie trybu u$pienia w ustawieniach systemu operacyjnego komputera.

Przyrzad pomiarowy

Okno kalibrowania przyrzadu przestaje odpowiada¢

W przypadku wybrania opcji Zapisz jako PDF w module Fiery Printer Profiler, a nastepnie nawigzania potaczenia z
serwerem ES-2000, ES-3000, X-Rite i1Pro 2 lub recznym spektrofotometrem X-Rite il Pro3 okno moze przestac
odpowiada¢ po kliknieciu przycisku Dalej podczas kalibrowania przyrzadu pomiarowego.

(macOS) Po podtaczeniu licencjonowanego przyrzadu pakiet Color Profiler Suite pozostaje
w trybie demonstracyjnym

Jezeli po podlaczeniu licencjonowanego przyrzadu pomiarowego uruchomisz pakiet Color Profiler Suite na
komputerze Mac w trybie pelnej licencji, a nastepnie podlaczysz kolejny przyrzad pomiarowy, ktdry nie jest
licencjonowany, i odtaczysz licencjonowany przyrzad pomiarowy, pakiet Color Profiler Suite zostanie przetaczony
w tryb demonstracyjny. Nawet po ponownym podlaczeniu licencjonowanego przyrzadu pomiarowego pakiet Color
Profiler Suite w dalszym ciagu pozostaje trybie demonstracyjnym. Aby powréci¢ do trybu pelnej licencji, musisz
uruchomic pakiet Color Profiler Suite ponownie.
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Fiery Printer Profiler

Ustawienia Barbieri Spectro LFP gb Color Tools nie sa udostepniane

W przypadku uzywania przyrzadu pomiarowego Barbieri Spectro LFP gb na serwerze Fiery XF server ustawienia
kolejnosci zadan Color Tools nie sa udostepniane modutowi Fiery Printer Profiler w aplikacji Fiery Color Profiler
Suite.

Wyswietlanie kalibracji docelowej G7 opartej na gestosci w Menedzerze kalibracji

Po zainstalowaniu pakietu Fiery Color Profiler Suite i zweryfikowaniu licencji, w Kalibratorze zostanie udostepniona
opcja utworzenia kalibracji G7. W przypadku kalibracji G7 do warto$ci docelowych kalibracji dla serwera Fiery
zostana zastosowane krzywe transferu w celu uzyskania balansu szaro$ci G7. W Menedzerze kalibracji jest
wyswietlana pierwotna kalibracja docelowa zamiast kalibracji docelowej z zastosowanymi krzywymi korekcji G7
NPDC.

Generowanie artefaktow przez profile wykorzystujace rozszerzong game kolorystycznag
utworzone za pomoca drukarki iGen5

Jezeli po utworzeniu profilu dla przestrzeni kolor6w CMYK+O, CMYK+G lub CMYK+B za pomoca drukarki iGen5
na obrazach sa widoczne niepozadane artefakty, zalecane jest utworzenie nowego profilu przy uzyciu przeptywu
pracy opartego na formacie PDF w celu zastosowania najnowszego mechanizmu Fiery Edge.

Polaczenie z serwerem Fiery

Jezeli potaczenie z serwerem Fiery Server zostanie przerwane podczas drukowania lub zapisywania na serwerze z
poziomu programu Fiery Printer Profiler, rezultaty moga by¢ nieoczekiwane.

Tworzenie drukarki wirtualnej podczas tworzenia nowego zestawu kalibracji i profilu

Nazwa profilu wprowadzana przy tworzeniu drukarki wirtualnej podczas tworzenia nowego zestawu kalibracji i
profilu nie moze zawiera¢ znakéw dwubajtowych.

Dodatkowe informacje

Pomiar za pomoca przyrzadu IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 lub Ugra/Fogra-
MediaWedge V3.0 a

W Fiery Verify przypadku pomiaru tabeli uktadu pél kontrolnych przy uzyciu EFI es-1000, EFI es-2000, Konica
Minolta FD-5BT lub EFI es-3000 (przy zaznaczonej opcji Zmierz bez podziatki), idealliance ISO 12647-7 Control
Wedge 2013 lub Ugra/Fogra-Mediawedge v 3.0 a kliny no$nikéw nalezy mierzy¢ od lewej do prawej strony. Jesli
uzytkownik dokonuje pomiaru klinéw nosnika od prawej do lewej strony, wyswietlany jest czerwony komunikat
ostrzegawczy wraz z brakujacym zielonym znacznikiem wyboru w celu poinformowania uzytkownika o
nieprawidlowym wykonaniu pomiaru. W przypadku zignorowania ostrzezenia i brakujacego zielonego znacznika
wyboru wartosci pomiaréw zostana zapisane w odwrotnym kierunku.
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