Notas de versao do cliente
Fiery Color Profiler Suite, v5.5.1.30

Este documento contém informagdes importantes sobre esta versido. Verifique se todos os usudrios receberam essas
informacdes antes de realizar a instalacéo.

Nota: O termo “Color Profiler Suite” refere-se ao Fiery Color Profiler Suite neste documento.

Se vocé tiver uma versdo anterior do Color Profiler Suite e seu Contrato de Suporte e Manutengéo de Software
(SMSA) estiver atualizado, o Fiery Software Manager notificard sobre a nova versdo e permitira que vocé faca a
atualizacdo. Se o seu SMSA estiver desatualizado, vocé néo serd notificado, mas poderd executar o Fiery Software
Manager (selecionando Ajuda > Verificar atualizagdes na janela principal) para renovar o SMSA e, em seguida,
atualizar.

Um usudrio do Fiery XF ou Fiery proServer tem direito a atualizagdo ou upgrade do Color Profiler Suite se tiver o
servidor Fiery XF 7.0 ou posterior, a Color Profiler Option e um SMSA ativo. A atualizagdo disponivel pode ser vista
no Fiery Software Manager ou na tela Apps e Recursos na Fiery Command WorkStation. O usudrio pode verificar o
status do SMSA do Fiery XF no License Manager para o Fiery XF.

O que ha de novo nesta versao
Esta versao do Fiery Color Profiler Suite apresenta novos recursos.

Aplicativo de 64 bits: Fiery Color Profiler Suite v5.5.1.30 (CPS) é um aplicativo de 64 bits nativo para as plataformas
Windows e Mac. Os sistemas operacionais de 32 bits ndo sdo compativeis com CPS v5.5.1.30. Se o Fiery Software
Manager ja estiver sendo executado em um sistema operacional de 32 bits como o Windows 7 de 32 bits, ele nédo
exibird as notificagoes sobre a atualizagdo para o pacote CPS v5.5.1.30. Se vocé tentar instalar o Fiery Software
Manager em um sistema operacional de 32 bits, verda um erro de compatibilidade e a instalagdo serd cancelada. Para
ver a lista de sistemas operacionais compativeis, consulte Requisitos do sistema na pégina 2.

Nota: Esta versdo do Fiery Color Profiler Suite requer o v5.5, que exige uma nova licenca e um contrato de suporte e
manutencéo de software (SMSA) ativo. Se vocé estiver executando no momento a versio 5.x ou 4.x e seu SMSA for
atual, entdo o Fiery Color Profiler Suite baixar4 a licenca mais recente automaticamente do servidor de
licenciamento da Fiery. Para renovar o SMSA do Fiery Color Profiler Suite, entre em contato com seu revendedor
Fiery e providencie o nimero de peca de renovagdo 100000006105 do SMSA. Os proprietarios do Fiery Color
Profiler Suite 4.x também podem comprar uma atualizagdo da versdo 4.x para a versdo mais recente 5.x, incluindo
um ano de SMSA junto ao revendedor Fiery, por meio do nimero de peca 3000013448 (entrega digital) ou
3000013280 (entrega fisica).
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Nota: Para os pontos de inicializagdo do Fiery Color Profiler Suite na Fiery Command WorkStation, é recomendado
usar Fiery Command WorkStation 6.8 e posterior (Fiery Command WorkStation 6.5 ou posterior sdo suportadas).
Os pontos de inicializagdo de versoes anteriores da Fiery Command WorkStation ndo iniciardo os médulos do Fiery
Color Profiler Suite 5.5.1.30.

Resultado de aprovagdo de calibragem em grayscale G7 mais rapido com menos iteragoes.
Calibragem em grayscale G7 totalmente automatizada para instrumentos de medi¢do em linha.

Compativel com o layout de amostras do Fiery Edge Exclusive v2 (1902 amostras) que fornece precisio de
conjunto de amostras préximo a 4028.

O Fiery Verify inclui todas as informagoes de verificagio em uma tnica etiqueta, incluindo o modo de medigao.
O Fiery Verify permite a remedicédo de faixas de verificagdo nos fluxos de trabalho Fiery XF e Fiery proServer.

Novo modo de demonstracdo completo que ndo requer um instrumento de medicéo fisico ou licenca para
experimentar recursos do Fiery Color Profiler Suite e integracdes com o Fiery usando dados de medigéo
simulados.

Suporte para edicdo de predefini¢coes de verificagdo para usar com o instrumento de medi¢do Konica Minolta
1Q-501.

Varios problemas do Fiery Color Profiler Suite v5.5.1 foram corrigidos.

Requisitos do sistema

Para executar o Fiery Color Profiler Suite, seu computador Windows ou Mac deve cumprir as seguintes requisitos
minimos.

Nota: O Fiery Color Profiler Suite v5.5.1.30 é compativel apenas com sistemas operacionais de x64 bits.
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Windows e Windows 11 (somente 64 bits)
e Windows 10 (somente 64 bits)
e  Windows Server 2022 (somente 64 bits)
macOS e macOS 13 (suporte nativo para M1 e M2)
e macOS 12
e macOS11

e macOS Catalina 10.15
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Configuragao e Recomenda-se 4 GB de RAM (minimo) e 8 GB de RAM ou mais
e 3 GB de espaco disponivel na unidade de disco rigido para uso do aplicativo
e CPU minima:
* Processador Intel® Core™ i5 ou superior
® Processador AMD Ryzen™ 5 ou superior
e Um monitor que suporte cores de 16 bits com as seguintes resolugdes recomendadas:
e Resolu¢do minima:
¢ Windows: 1024x768
* macOS: 1024x800
® Resolucdo maxima:
* Windows: 2560x1600
* macOS: 2560x1600
e O modulo Fiery Verify requer uma resolugdo do monitor de 1280x1024
e Recomendamos o uso de placa de som
e 1 porta USB 2.0 (alimentada) para o espectrofotometro EFI. Portas adicionais necessérias para outros
instrumentos de medigéo.
Nota: O espectrofotémetro EFI ndo funciona se conectado a uma porta USB na maioria de teclados ou a um
hub USB nao alimentado. O espectrofotdmetro da EFI e os cabos de conexdo sdo fornecidos com o Fiery
Color Profiler Suite.
Impressora Qualquer impressora colorida RGB, CMYK ou CMYK+X

Problemas corrigidos na versao 5.5.1.30

Uma mensagem de erro era exibida ao salvar um perfil da impressora com caracteres

japoneses

Ao incluir caracteres japoneses em um conjunto de calibragem, uma mensagem de erro era exibida ao tentar salvar o
perfil da impressora no Fiery Printer Profiler.

A impressao com um arquivo e um perfil EPL RGB exibia um erro no Fiery XF

Ocorria um erro no Fiery Command WorkStation ao tentar imprimir uma tarefa com um arquivo EPL RGB e um
perfil criados no Fiery XF Color Tools para uma impressora Epson.
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O recurso de gerenciamento de cores em 1 etapa era executado no modo demonstracao em
um Canon imagePRESS Server D3000 versao v1.0

Ao executar o Fiery Color Profiler Suite no modo demonstracéo e selecionar o gerenciamento de cores em1 etapa
de uma bandeja associada em um Canon imagePRESS Server D3000 v1.0, o recurso de gerenciamento de cores em 1
etapa também era executado no modo demonstragéo.

O Fiery Printer Profiler nao criava uma demonstracao ou um perfil de amostra no modo de
demonstracao

O Fiery Printer Profiler criava um perfil desbloqueado mesmo quando executado no modo demonstragéo em um
Fiery XF server.

Problemas conhecidos para a versao 5.5.1.30

O conjunto e o perfil de calibragem CMYK adicionais nao sao criados no Xerox® EX-P 5 Print
Server Powered by Fiery®, versao 2.1
Quando a caixa de selecao Criar um conjunto de calibragem CMYK adicional e um perfil a partir de dados de

medicao CMYK+ estd marcada em Preferéncias em um Xerox® EX-P 5 Print Server Powered by Fiery®, versdo 2.1 e
um perfil de impressora CMYK+ for criado, o conjunto e o perfil de calibragem CMYK adicionais nio serédo criados.

Instrumentos de medicao X-Rite iO conectados ao macOS

O X-Rite i1i0/i1i02 e i1i03/i1i03+, quando conectados a um computador executando o macOS Monterey 12.4,
ndo séo detectados. Como alternativa, instale o macOS Monterey 12.5 ou posterior.

Medir o conjunto de amostras G7 P2P25Xa pode resultar em um erro de digitalizacao

Em Fiery Verify, um erro de digitalizacdo de faixas incompletas é mostrado se vocé medir a faixa de G7 P2P25Xa
além da ultima amostra no layout de amostra oficial.

Escalas da resolucao do monitor

Se vocé dimensionar a resolugdo do monitor em um sistema Windows, o Fiery Color Profiler Suite exibird um erro.

Nomes de tarefa que contém caracteres especiais

Os nomes de tarefa que contém caracteres especiais estdo ilegiveis no Fiery Verify.
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Os instrumentos de medi¢ao Konica Minolta MYIRO-1 e MYIRO-9 conectados ao Apple
MacBook Pro

Os instrumentos de medi¢do Konica Minolta MYIRO-1 e MYIRO-9 quando conectados ao USB (conector tipo C) de
um Apple Macbook Pro (13 pol., M1, 2020) com macOS 11 ndo sdo detectados.

Usar o ES-6000 para criacao de perfil

Néo é possivel usar o ES-6000 em rede para criacdo de perfil se o Fiery Color Profiler Suite estiver instalado no Fiery
server.

Medir amostras com o Techkon SpectroDens

Ao medir um gréfico de layout de amostra com o instrumento de medi¢édo Techkon SpectroDens, ele reflete as
medi¢oes na direcdo inversa, se medidas nas duas dire¢oes. E recomenddvel medir as amostras de tabela da esquerda
para a direita somente.

Configuracao de amostras no KM MYIRO-1 Large

A configuragdo de amostras no KM MYIRO-1 Large demora para ser refletida no painel Visualiza¢ao.

Medir as faixas de verificacao do Barberi Spectro ou LFP gb no fluxo de trabalho do Fiery XF

Nao é possivel medir as faixas de verificacdo do Barberi Spectro ou LFP gb com o modo de conexio Ethernet ou
WiFi, pois ndo hd uma disposi¢do no Fiery Verify especificando as configuracoes de conexdo na interface do usuério
para faixas de verificacdo no fluxo de trabalho do Fiery XF.

Informacgoes de rodapé da impressao de teste

As informacgdes de rodapé da impressédo de teste sdo exibidas em inglés independentemente do idioma do sistema
operacional do cliente no Fiery Device Linker.

Medicao de amostras com o X-Rite i1Pro3 Plus

Quando estiver usando o X-Rite ilPro3 para ler as medi¢des no FieryMeasure e o computador entrar no modo de
suspensdo, vocé nio poderd continuar medindo as amostras. E recomendével desativar o modo de suspensio no
sistema do computador desktop antes de medir as amostras.
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Instrumento de medida

A janela da calibragem do instrumento para de responder

Se vocé selecionar a opgdo Salvar como PDF no mdédulo Fiery Printer Profiler e fizer a conexdo com um ES-2000,
ES-3000, X-Rite i1Pro 2 ou espectrofotometro portatil X-Rite il Pro3, a janela podera parar de responder se vocé
clicar em Avancar quando o instrumento de medicéo estd calibrando.

(Mac OS) O Color Profiler Suite fica no modo demonstracao com o instrumento licenciado

Se vocé iniciar o Color Profiler Suite no Mac no modo totalmente licenciado com um instrumento de medida
licenciado conectado, conecte um outro instrumento de medida que nio seja licenciado, e desligue, entdo, o
instrumento de medida licenciado, o Color Profiler Suite entra no modo demo. Se vocé reconectar, o instrumento de
medida licenciado, o Color Profiler Suite permanece no modo demonstragéo. Vocé deve reiniciar o Color Profiler
Suite para retornar ao modo totalmente licenciado.

Fiery Printer Profiler

As configuracoes do Barbieri Spectro LFP qb Color Tools nao sao compartilhadas

Ao usar o instrumento de medi¢do da Barbieri Spectro LFP gb em um Fiery XF server, as configuragdes no fluxo de
trabalho do Color Tools ndo sdo compartilhadas com o médulo Fiery Printer Profiler no Fiery Color Profiler Suite.

Exibicao de alvos de calibragem G7 baseadas em densidade no Gerenciador de calibragem

Quando o Fiery Color Profiler Suite estd instalado e licenciado, o Calibrador oferece a opcéo de criar a calibragem
G7. Com a calibragem G7, as curvas de transferéncia siao aplicadas sobre um alvo de calibragem do servidor Fiery
para alcancar o equilibrio de cinza G7. O Gerenciador de calibragem exibe o alvo de calibragem, e néo o alvo de
calibragem com as curvas de corre¢cdo NPDC do G7 aplicadas.

Os perfis estendidos do gamut criados no iGen5 produzem artefatos

Quando vocé cria um perfil para o espago de cor CMYK+0O, CMYK+G ou CMYK+B no iGen5 e observa artefatos
indesejaveis nas imagens, tente criar um novo perfil em um fluxo de trabalho em PDF para usar o dispositivo Fiery
Edge mais recente.

Conexao do servidor Fiery

Se a conexdo do servidor Fiery for interrompida enquanto o Fiery Printer Profiler estd imprimindo ou salvando nele,
poderéo ocorrer resultados inesperados.

Como criar uma impressora virtual quando um novo conjunto de calibragem e perfil sao
criados

Um nome de perfil ndo pode incluir caracteres de dois bytes ao criar uma impressora virtual quando um novo
conjunto de calibragem e perfil sdo criados.
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Informacgdes adicionais

Medindo com o IDEAIliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 ou Ugra/Fogra-MediaWedge
V 3.0a

Em Fiery Verify , quando vocé mede o gréfico de layout patch com o EFI ES-1000, EFI ES-2000, Konica Minolta
FD-5BT, ou EFI ES-3000 (com a opc¢do de medida sem régua selecionada), as cunhas de midia IDEAlliance ISO
12647-7 Control Wedge 2013 ou Ugra/Fogra-MediaWedge v3.0a devem ser medidas da esquerda para a direita. Se
vocé medir as cunhas de midia da direita para a esquerda, uma mensagem de aviso vermelha sera exibida junto com
a marca de verificagdo verde ausente para informé-lo de que a medida foi feita incorretamente. Se vocé optar por
ignorar o aviso e a marca de verificacdo verde ausente, seus valores de medida serdo gravados no sentido inverso.
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