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Aplikace Fiery Hot Folders

Aplikace Fiery Hot Folders poskytuje rychlou a automatizovanou metodu zasilani soubort produktu Fiery Server s
preddefinovanym nastavenim, diky niz neni tfeba opakované nastavovat stejné moznosti pro nékolik tloh nebo pro
Casto pouzivand rozlozeni.

Tato aplikace umoziuje vytvorit libovolny pocet sledovanych slozek, z nichz kazda miize nabizet jiny profil nastaveni
tisku pro konkrétni typ vystupu. Pro kazdou sledovanou slozku ptiradite akci ulohy, kterd urcuje, jakym zptisobem
produkt Fiery Server zpracovdva danou tlohu, coz déle zjednodusuje proces tisku. Pomoci sledovanych slozek
muzete odeslat soubory pfimo do produktu Fiery Server, aniz by bylo nutné spustit aplikaci, v niz byly soubory
vytvoreny. Vzhledem k tomu, Ze sledované slozky lze sdilet v ramci sité, predstavuji snadny zptsob pro predavani
uloh bez nutnosti instalace prislusné aplikace v systému prijemce. Pokud v systému nainstalujete aplikaci Hot
Folders, libovolna sledovana slozka, kterou vytvotite, je ulozena jako specidlni slozka na pevném disku a obsahuje
vSechny soubory a podslozky obsahujici informace o dané dloze.

Slozka je povazovana za sledovanou, je-li:

o DPripojena k produktu Fiery Server

e Monitorovana aplikaci Hot Folders

o Nakonfigurovéna s preddefinovanymi moznostmi tisku (volitelné)
o Nakonfigurovéna s nastavenimi vyfazovani (volitelné)

o Nakonfigurovéna s filtry soubort a formaty specifickymi pro jednotlivé aplikace (volitelné).

Procesy softwaru Hot Folders jsou spustény na pozadi a nepretrzité sleduji, zda aktivni sledované slozky neobsahuji
nové ulohy k tisku nebo zpracovani. Akce tlohy urcena pro sledovanou slozku urcuje, jakym zptisobem produkt
Fiery Server zpracuje danou ulohu.

Aplikace Hot Folders monitoruje viechny sledované slozky vytvofené lokalné ve vasem systému, ale nemonitoruje
sledované slozky vytvorené v jinych systémech.

Aplikace Hot Folders zahrnuje nésledujici moduly:

¢ Konzola Fiery Hot Folders — Poskytuje pristup ke sledovanym slozkdm a prehledné informace o umisténi, akci
ulohy a aktualnim nastavenim pro kazdou sledovanou slozku.

e Stav a protokol — Monitoruje stav zpracovdvanych souborti a umoznuje zobrazeni protokolu v$ech soubort
zpracovanych prostrednictvim vasich sledovanych slozek.

¢ Vlastnosti tlohy — Poskytuje pfistup k moznostem tisku, v¢etné predvoleb tloh a softwaru pro vytrazovani.

e Vstupniformaty — Poskytuje pristup k filtriim a nastavenim tisku pro jednotlivé aplikace, které 1ze nastavit
prostfednictvim sledované slozky, aniz by bylo tfeba spoustét nebo instalovat pivodni aplikaci.

» Nastaveni pfedtiskové kontroly — Poskytuje piistup k predtiskové kontrole, jejimz povolenim je mozné pred
zahdjenim tisku zkontrolovat, zda odeslané Glohy neobsahuji chyby.

¢ Zélohovania obnoveni — Umoznuje zalohovat a obnovit sledované slozky, které jsou ulozeny ve vasem pocitaci.
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Konzola Fiery Hot Folders

Konzola Fiery Hot Folders umoznuje pristup ke sledovanym slozkdm a prehlednym informacim o umisténi, akci
ulohy a aktudlnim nastavenim pro kazdou sledovanou slozku.

Konzola Fiery Hot Folders poskytuje pristup k funkci Stav a protokol, ktera otevie samostatné okno, v némz lze
monitorovat a sledovat véechny tlohy zpracované prostrednictvim sledované slozky.

Tato konzola zahrnuje nésledujici polozky:

e Nabidky — poskytuji pfikazy pro vytvareni a spravu sledovanych slozek, nastaveni predvoleb a ptistup k funkci
Zalohovani a obnoveni.

o Hlavni panel — poskytuje rychly pristup k vétsiné prikazt v nabidkach a také k funkci Stav a protokol.

e Seznam serverti — uvadi vSechny pripojené servery Fiery Server a pridruzené sledované slozky. Seznam servera
lze rozbalit a sbalit tak, aby se zobrazily nebo nezobrazily sledované slozky pripojené k jednotlivym serverim
Fiery Server.

o Shrnuti sledované slozky — poskytuje informace o konfiguraci vybrané sledované slozky.

e Vlastnosti tlohy — poskytuje informace o dil¢i sadé vlastnosti tlohy nakonfigurované pro vybranou sledovanou
slozku.

Poznamka: Konzola Fiery Hot Folders zobrazuje pouze dil¢i sadu vlastnosti Glohy. Kompletni prehled vlastnosti
ulohy naleznete v ¢asti Zaddni vlastnosti ilohy sledované slozky na strané 16.

Vytvofeni sledované slozky

Je mozné vytvorit libovolny pocet sledovanych slozek, z nichz kazd4 mtize nabizet jiny profil nastaveni tisku pro
konkrétni typ vystupu.

P1i vytvoreni nové sledované slozky plati nasledujici pravidla:

e Sledovanou slozku pripojite k produktu Fiery Server.

e Nova sledovana slozka nemuze mit stejny nazev jako jiz existujici slozka.

e Sledovanou slozku nelze vytvorit na sitové jednotce, jako je napriklad spole¢ny souborovy server.

Pri vytvoreni nové sledované slozky aplikace Hot Folders automaticky vytvori podparné slozky, z nichz jedna
obsahuje ptvodni soubory pro tlohy odeslané do sledované slozky po vytisténi. Pivodni soubory jsou pojmenovany
na zdkladé aktuilniho data a ¢asu (RRRRMDHHMMs).

Vytvoreni nové sledované slozky

Pri vytvoreni nové sledované slozky je tieba zadat vlastnosti tlohy a dalsi nastaveni urc¢ena pripojenym produktem
Fiery Server.

1 V okné Konzola Fiery Hot Folders kliknéte na polozku Novy, zobrazi se okno Nastaveni sledovanych slozek.
2 Do pole Nazev slozky zadejte ndzev sledované slozky.

3 Volitelné mizete do pole Popis zadat popis vytvarené sledované slozky a podrobné informace o této slozce.

6
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4 Kliknéte na tlacitko Prochazet a zadejte umisténi slozky.

5 Kliknéte na tlacitko Vybrat a vyberte pozadovany produkt Fiery Server, k némuz bude slozka pfipojena.

Pokyny naleznete v ¢asti Pripojeni k produktu Fiery Server na strané 7.
6 Vyberte frontu Fiery Server nebo akci z nabidky Akce ulohy.
Dalsi informace naleznete v ¢asti Urceni akce tlohy pro sledovanou slozku na strané 8.

7 Nastavte libovolné z nésledujicich moznosti:

¢ Chcete-li pro danou sledovanou slozku nastavit vlastnosti tlohy (nastavent tisku a vyfazovani), vyberte
moznost Definovat v nabidce Vlastnosti ulohy.

¢ Chcete-li zadat vstupni formaty (filtry a formdty specifické pro jednotlivé aplikace), kliknéte na tla¢itko Upravit
vedle polozky Vstupni formaty.

¢ Chcete-li povolit predtiskovou kontrolu tloh odeslanych do sledované slozky, vyberte moznost Predtiskova
kontrola.

Poznamka: Predtiskova kontrola neni podporovéana u véech produkta Fiery Server.

¢ Chcete-li nastavit Casovy interval mezi kontrolami novych tdloh, kliknéte na polozku Roz3ifend nastaveni, pak
kliknéte na polozku Vlastni a zadejte novy ¢asovy interval.

Planujete-li do sledované slozky odesilat vicedilné dlohy, doporucujeme nastavit tento interval na 10 nebo vice
sekund. Dalsi informace naleznete v ¢asti Odeslani tloh s vice ¢astmi ve formé slozky na strané 14.

Pripojeni k produktu Fiery Server

Okno Pripojit k serveru spravuje pripojeni k serveru.

V okné Pripojit k serveru je mozné provadét nasledujici akce:

e Zadat produkt Fiery Server pomoci IP adresy nebo nazvu DNS
e Vyhledat a vybrat z dostupnych produktt Fiery Server

e Vybrat produkt Fiery Server ze Seznamu oblibenych polozek

e Spravovat Seznam oblibenych polozek.

Pokud pri pripojeni k produktu Fiery Server zadate IP adresu, v seznamu servert se zobrazi to, co jste pivodné
napsali. Po ovéfeni pripojeni se v seznamu serverd misto IP adresy zobrazi nizev serveru Fiery Server.

Pripojeni sledované slozky k produktu Fiery Server
Mizete zadat, vyhledat a vybrat néktery z dostupnych produktt Fiery Server, pridat je do seznamu Seznam
oblibenych poloZek v okné Pfipojit k serveru a vybrat produkt Fiery Server ze seznamu Seznam oblibenych polozZek.

1 Chcete-li otevrit okno Pfipojit k serveru, kliknéte na polozku Vybrat napravo od pole Nazev serveru v okné
Nastaveni sledovanych slozek.
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V okné Pfipojit k serveru muzete provést libovolnou z nésledujicich akci:

¢ Chcete-li Fiery Server zadat pomoci IP adresy nebo ndzvu DNS, zadejte IP adresu nebo ndzev DNS do pole
Pfipojit k serveru. Zobrazi-li se vyzva k zadani hesla, zadejte je a pak kliknéte na tlacitko OK. Kliknutim na
tlacitko Pripojit se vratite do okna Nastaveni sledovanych slozek.

Pokud zadate IP adresu v seznamu serverl se nejprve zobrazi to, co jste zadali, ale po ovéreni pripojeni se misto

IP adresy v seznamu serverti zobrazi nazev produktu Fiery Server.

¢ Chcete-li vyhledat Fiery Server a pripojit se k nému, kliknutim na ikonu Hledat ([q\]) oteviete okno Hledat. V
seznamu vysledki hleddni vyberte polozku Fiery Server, kliknéte na tlacitko Pfidat a pak se kliknutim na
tlacitko Pfipojit vratte do okna Nastaveni sledovanych slozek.

¢ Chcete-li se pripojit k produktu Fiery Server, ktery jste vybrali v seznamu Seznam oblibenych polozek, vyberte
v seznamu nézev produktu Fiery Server a pak se kliknutim na tlacitko Pfipojit vratte do okna Nastaveni
sledovanych slozek.

¢ Chcete-li pridat zadany Fiery Server do seznamu Seznam oblibenych polozek, kliknéte na znaménko plus
.
¢ Chcete-li odebrat Fiery Server ze seznamu Seznam oblibenych poloZek, vyberte v seznamu nazev produktu

Fiery Server a pak kliknéte na znaménko minus ([ - l).

Pfipojeni stavajici sledované slozky k jinému produktu Fiery Server

Kazda sledovana slozka musi byt pripojena k produktu Fiery Server. Toto pfipojeni je nastaveno pfi vytvoreni
prislusné sledované slozky.

1
2
3
4

V okné Konzola Fiery Hot Folders vyberte pozadovanou sledovanou slozku a kliknéte na tlac¢itko Deaktivovat.
Kliknéte na tlacitko Upravit.
Kliknutim na tlac¢itko Vybrat otevtete okno Pfipojit k serveru.

Zadejte pozadovany Fiery Server.

Urceni akce ulohy pro sledovanou slozku

Pii pripojeni sledované slozky k produktu Fiery Server je rovnéz tieba zadat nastaveni Akce Ulohy, které urcuje,
jakym zptsobem Fiery Server zpracovavad danou ulohu.

Mtize se stat, Ze nékteré akce tlohy nejsou v produktu Fiery Server podporovany, nebo sice jsou podporovany, ale
nejsou povoleny.

1

Vyberte sledovanou slozku v okné Konzola Fiery Hot Folders a pak kliknéte na tlacitko Upravit.
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2V okné Nastaveni sledovanych sloZzek vyberte jednu z nasledujicich polozek v nabidce Akce ulohy:

e Ndzev zarizeni podrzet — Odesle ulohu do fronty Podrzet, kde je zafazena na pevny disk serveru Fiery Server a

vev s

podrzena ve fronté pro pozdéjsi tisk.
¢ Ndzev zarizeni tisknout — Odesle tlohu do fronty Tisknout, kde je zpracovana a vyti$téna v poradi, v némz byla
prijata.

¢ Ndzev zarizeni ptimo — Odesle dlohu s vyuzitim spojeni Pfimo, kde je zpracovana pouze v pripadé, Ze server
Fiery Server je necinny. Je-li server Fiery Server zaneprdzdnén, tloha zistane ve fronté, dokud server Fiery
Server nenf ptipraven. Uloha je zpracovéna, jakmile je dokonéena piedchozi dloha, a to pied zahédjenim
zpracovani dalsi tlohy ve fronté.

Ulohy odeslané v ramci spojeni Pfimo nelze vybrat k opakovanému tisku, pfesunuti nebo odstranéni, proto
moznost spojeni Pfimo poskytuje urc¢itou miru zabezpeceni pro citlivé nebo divérné soubory. Ulohy odeslané s
vyuzitim spojeni Pfimo se zobrazi v protokolu tloh pro ucely uctovani.

Vyberete-li moznost spojeni Pfimo, je okno Vlastnosti Ulohy zablokovédno a moznost Pfedtiskova kontrola neni
k dispozici.

e Zpracovat a podrZet — Zpracuje ulohu a pak zpracovanou tlohu umist{ do fronty Podrzet pro pozdéjsi tisk.

¢ Tisknout a podrzet — Zpracuje a vytiskne tlohu a pak zpracovanou tlohu umisti do fronty Podrzet pro
opakovany tisk nebo pozdéjsi pouziti.

* Tisknout a odstranit — Zpracuje Glohu a vytiskne ji a pak zpracovanou tlohu odstrani. Uloha se nezobrazi ve
fronte Vytisténo.

e Tisk natisku — Zpracuje a vytiskne jednu kopii tlohy. Tato akce je vhodn4 ke kontrole vystupu pred vytisténim
pozadovaného poctu kopif dané tlohy.

¢ Sekvencni tisk — Zpracuje a vytiskne dlohu v poradi, v némz byla prijata. Tato akce je vhodna pro tlohy, které
je tfeba vytisknout sekvencné.

Nastaveni predvoleb pro sledované slozky

Je mozné nastavit predvolby, které se budou vztahovat na vSechny sledované slozky.

1 V okné Konzola Fiery Hot Folders vyberte moznosti Upravit > Pfedvolby (Windows) nebo Fiery Hot Folders >
Predvolby (Mac OS).

2 Nastavte jednu ¢i vice nésledujicich predvoleb:

¢ Jednotky — Pokud Fiery Server podporuje vyfazovani, nastavte vychozi mérnou jednotku pro funkci Fiery
Impose.

¢ Umisténi Sablony vyfazovéani — Pokud Fiery Server podporuje vyfazovani, nastavte vychozi umisténi pro
$ablony vyfazovani.

« Casovy interval pro kontrolu tloh — Nastavi vychozi ¢asovy interval pro kontrolu novych tloh. Nastaveni
delsiho ¢asového intervalu muaze zabranit potizim, k nimz maze dojit pfi zpracovani velkych souborii nebo
soubort s vice ¢astmi (napf. soubortt CT/LW nebo DCS 2.0) prosttednictvim sledované slozky.

Poznamka: Vychozi ¢asovy interval lze piepsat v nastaveni pro konkrétni sledovanou slozku.
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¢ Ulozit plvodni soubory do — Urcuje umisténi pro archivaci ptivodnich soubori. Ve vychozim nastaveni jsou
puvodni soubory archivovany v podptirnych slozkach, které jsou automaticky vytvoreny v ramci dané
sledované slozky. Pokud zadéte jiné umisténi, budou v tomto spole¢ném umisténi uloZeny v§echny ptivodn{
soubory ze v$ech sledovanych slozek.

¢ Vlymazat plivodni soubory — Nastavi vychozi ¢asovy interval, po jehoZ uplynuti maji byt archivované ptivodni
soubory vymazany.

¢ Automaticky aktualizovat predvolby serveru pro Hot Folders — Umoznuje aplikaci Hot Folders v daném
¢asovém intervalu aktualizovat zobrazeni nastaveni pfedvoleb serveru (v okné Konzola Fiery Hot Folders).

Aktivace sledovanych slozek

Aktivni sledované slozky jsou monitorovany aplikaci Hot Folders. Deaktivované sledované slozky nejsou
monitorovany.

Ikona v okné Konzola Fiery Hot Folders se zobrazuje barevné, je-li dana sledovana slozka aktivovana (D), a Sedg, je-li
deaktivovéna ().

Pokud aktualizujete nastaveni nebo pripojeni k produktu Fiery Server nebo chcete-li sledovanou slozku odstranit,
upravit nebo pfejmenovat, musite danou slozku nejprve deaktivovat.

Aktivace nebo deaktivace sledované slozky

Aktivni sledované slozky jsou monitorovany aplikaci Hot Folders. Deaktivované sledované slozky nejsou
monitorovany.

» Provedte jednu z nésledujicich akci:

¢ Chcete-li deaktivovat sledovanou slozku, vyberte ji v okné Konzola Fiery Hot Folders a kliknéte na tlac¢itko
Deaktivovat.

¢ Chcete-li aktivovat sledovanou slozku, vyberte ji v okné Konzola Fiery Hot Folders a kliknéte na tlacitko
Aktivovat.

Zastaveni a restartovani vSech sledovanych slozek

Mtizete se kdykoli rozhodnout ukoncit monitorovani véech sledovanych slozek a pak je znovu restartovat.
Aplikace Hot Folders po spusténi trvale monitoruje sledované slozky a zpracovava véechny dlohy, které jsou do
sledovanych slozek odeslany. Kdyz zastavite vsechny sledované slozky, zpracovani se zastavi a vSechny sledované
slozky jsou zakdzany, dokud neprovedete jejich opakované spusténi.

1 Chcete-li zastavit vSechny sledované slozky, kliknéte na polozky Soubor > Zastavit viechny sledované slozky.
2 Chcete-li restartovat véechny sledované slozky, kliknéte na polozky Soubor > Spustit vSechny sledované slozky.

Po restartovani se vSechny sledované slozky vrati do predchoziho stavu (aktivovdno nebo deaktivovano),
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Sprava sledovanych slozek

Sledované slozky lze upravit, pfejmenovat nebo odstranit.

Uprava sledované slozky

Chcete-li upravit sledovanou slozku, nejprve ji musite deaktivaci prevést do rezimu offline a pak provést pozadované
zmény v okné Nastaveni sledovanych slozZek.

Poznamka: Nastaveni Akce ulohy, Vlastnosti ulohy, Vstupni formaty a Rozsifena nastaveni lze zménit bez deaktivace
sledované slozky, ale ostatni nastaveni zménit nelze.

1 V okné Konzola Fiery Hot Folders vyberte sledovanou slozku, kterou chcete upravit, a pak kliknéte na polozku
Deaktivovat na hlavnim panelu.

2 Vyberte sledovanou slozku, kterou chcete upravit, a kliknéte na tlacitko Upravit.
3 Provedte pozadované Gpravy nastaveni.

Vsechny zmény se uplatni okamzité a vztahuji se na vsechny nésledujici dlohy zpracované prostrednictvim dané
sledované slozky.

Duplikovani sledované slozky

Duplikovanim nastaveni existujici sledované slozky (aktivované nebo deaktivované) muzete vytvorit novou
sledovanou slozku.

1 V okné Konzola Fiery Hot Folders vyberte sledovanou slozku, kterou chcete duplikovat, a pak kliknéte na tlacitko
Duplikovat.

2 Zménte nazev duplicitni sledované slozky (v pripadé potieby) a pak kliknéte na tlacitko OK.

Piejmenovani sledované slozky

Chcete-li pfejmenovat sledovanou slozku, nejprve ji deaktivujte. Sledovana slozka tak prejde do rezimu offline a
zabrani se zméndm pravé pouzivanych sledovanych slozek. (Sledovana slozka muze byt sdilena v siti). Sledovanou
slozku pak lze pfejmenovat v okné Konzola Fiery Hot Folders.

& Diilezité: K prejmenovani sledované slozky pouzijte okno Konzola Fiery Hot Folders, nikoli funkce pro
prejmenovéni soubort systému Windows nebo Mac OS. Pokusite-li se pfejmenovat sledovanou slozku v
systému Windows, zobrazi se chybova zprava vyzyvajici k pouziti modulu Konzola Fiery Hot Folders. Pokud
prejmenujete sledovanou slozku v systému Mac OS, nezobraz{ se zddnd chyba, ale dand sledovand slozka bude
neplatnd.

1 V okné Konzola Fiery Hot Folders vyberte sledovanou slozku, kterou chcete piejmenovat, a pak kliknéte na
polozku Deaktivovat na hlavnim panelu.

2 Dvakrat kliknéte na sledovanou slozku v okné Konzola Fiery Hot Folders.
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3 Do pole Nazev slozky zadejte novy ndzev.

Odstranéni sledované slozky

Chcete-li odstranit sledovanou slozku, musite ji nejprve deaktivovat. Pak ji mizZete odstranit. Sledovana slozka bude
trvale odebrana v¢etné podpurnych slozek.

Sledovand slozka miize byt sdilena v siti, deaktivace proto brani tomu, aby byla odstranéna sledovana slozka, ktera se
prave pouziva.

1 V okné Konzola Fiery Hot Folders vyberte sledovanou slozku, kterou chcete odstranit, a pak kliknéte na tlacitko
Deaktivovat.

2 Kliknéte na ikonu Odstranit.

& Diilezité: Pokud odstranite sledovanou slozku, budou soucasné odstranény véechny soubory ptidruzené k této
sledované slozce, vCetné protokolu tloh, nastaveni produktu Fiery Server a véech souborti, které nebyly
odeslany produktu Fiery Server.

Zobrazeni nebo skryti okna Konzola Fiery Hot Folders

Modul Konzola Fiery Hot Folders, ktery je spustén na pozadi, muZete zobrazit nebo skryt.

« Provedte jednu z nésledujicich akci:

¢ Chcete-li skryt okno Konzola Fiery Hot Folders, vyberte moznost Okno > Skryt konzolu.

¢ Chcete-li zobrazit okno Konzola Fiery Hot Folders, dvakrat kliknéte na ikonu Hot Folders (ﬂ) na hlavnim
panelu systému Windows.

Pristup k ptivodnim souboriim tlohy
Pristup k ptivodnim soubortim dlohy muizete ziskat prostfednictvim okna Konzola Fiery Hot Folders.
« Provedte jednu z nésledujicich akei:

¢ V okné Konzola Fiery Hot Folders vyberte pozadovanou sledovanou slozku a kliknéte na polozku Zobrazit
plvodni soubory.

¢ Na plose dvakriét kliknéte na pozadovanou sledovanou slozku, dvakrat kliknéte na polozku [_EFI_HotFolder_], a
pak dvakrat kliknéte na polozku [MoveFolder].

Odesilani uloh do sledované slozky

Je mozné odeslat jednu nebo vice tloh z okna Konzola Fiery Hot Folders nebo z plochy. Odeslané tlohy jsou zarazeny
do zadané fronty nebo zpracovany na zédkladé zadané akce.
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Na tlohy odeslané do sledované slozky se vztahuji nastaveni Vlastnosti tilohy. Pokud pro nastaveni Vlastnosti tlohy
pouzijete moznost Vychozi nastaveni, tlohy se vytisknout s vychozim nastavenim produktu Fiery Server. Pokud
zvolite predvolbu, tlohy se vytisknou s nastavenimi zvolené predvolby. Dalsi informace naleznete v ¢asti Vlastnosti
ulohy na strané 15.

Predtiskova kontrola kontroluje potencidlni chyby tloh. Je mozné nakonfigurovat, které chyby maji byt
kontrolovéany, a které akce maji byt provedeny v pripadé zjisténi zdvazné chyby. Predtiskova kontrola je funkce sady
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, ktera musi byt v produktu Fiery Server povolena.

Ur¢ité formaty soubort (napf. CT/LW nebo DCS 2.0) zahrnuji vice soubort, z nichz nékteré se nezobrazuji a
obsahuji zdhlavi a dalsi informace. Pouzijete-li sledovanou slozku ke zpracovani tloh s vice ¢astmi, odeslete vSechny
soubory pro danou tlohu v ramci dané slozky. Zajistite tak, ze vsechny soubory (v¢etné neviditelnych soubort)
budou zpracovany souc¢asné. Doporucujeme rovnéz, abyste nastavili ¢asovy interval pro kontrolu loh na hodnotu 10
a vice sekund, a zajistili tak, Ze vsechny soubory jsou k dispozici pred zahdjenim zpracovani.

Odeslani ulohy do sledované slozky

Ulohu Ize produktu Fiery Server odeslat prostiednictvim sledované slozky nebo z plochy.

» Provedte jednu z nésledujicich akei:

¢ V okné Konzola Fiery Hot Folders vyberte sledovanou slozku a pak kliknéte na polozku Stahnout soubory na
hlavnim panelu. Potom prejdéte k souboru, ktery stahnout, nebo zadejte jeho jméno a kliknéte na tlacitko
Vybrat.

¢ Soubor pretdhnéte nebo zkopirujte a vlozte do sledované slozky.

Pokud pretahnete soubor do sledované slozky, kterd je umisténa ve stejném diskovém oddilu, soubor je
presunut, nikoli zkopirovan, protoze se jedna o stejny oddil. Pokud pretdhnete soubor do sledované slozky v
samostatném oddilu nebo jednotce, soubor je zkopirovdn, nikoli presunut.

¢ Vytisknéte soubor z ptvodni aplikace dokumentu a jako cil zadejte sledovanou slozku.

Odeslani nékolika uloh ve formé slozky

V pripadé urcitych typt formata (JPEG, PDF nebo TIFF) je mozné odeslat do sledované slozky nékolik soubord,
které jsou ulozeny v bézné slozce.

Poznamka: Je-li pro urcity vstupni format (JPEG, PDF nebo TIFF) vybrana moznost Sloucit viechny soubory, jsou-li
odeslany jako sloZka jako nastaveni Vystupni typ souboru, jsou jednotlivé soubory slou¢eny do jednoho souboru
PDF. Do jednoho souboru lze sloucit pouze soubory stejného typu (napf. pouze soubory JPEG nebo pouze soubory
PDE).

+ Slozku odeslete do sledované slozky jednim z nésledujicich zpisobt:
e Slozku pretdhnéte do sledované slozky.
¢ Slozku zkopirujte a vlozte do sledované slozky.

¢ Kliknéte na slozku pravym tlac¢itkem mysi, vyberte polozku Stahnout do sledované slozky a pak zvolte nazev
sledované slozky (pouze systém Windows).
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Odeslani aloh s vice castmi ve formé slozky

Ur¢ité formaty soubort (napf. CT/LW nebo DCS 2.0) se skladaji z vice soubor, z nichz nékteré se nezobrazuji a
obsahuji zahlavi a dalsi informace. Uloha s vice ¢4stmi vyzaduje pii odeslani viechny tyto soubory.

Poznamka: Doporucujeme, abyste nastavili casovy interval pro kontrolu dloh na hodnotu 10 a vice sekund, a zajistili
tak, Ze vSechny soubory jsou k dispozici pred zahdjenim zpracovéni (viz ¢ast Rozsitend nastaveni pod nadpisem
Vytvoreni nové sledované slozky na strané 6).

« DPouzijete-li sledovanou slozku ke zpracovani dloh s vice ¢astmi, odeslete vSechny soubory pro danou dlohu v
ramci dané slozky. Zajistite tak, ze véechny pozadované soubory jsou zpracoviny soucasné.

Zobrazeni oken Stav a Protokol

Konzola Fiery Hot Folders zobrazuje pribéh aktudlné zpracovavanych tloh a protokol dokonc¢enych tloh.

¢ Okno Stav zobrazuje pribéh pro soubory zpracovavané prostfednictvim sledované slozky.

¢ Okno Protokol zobrazuje Gplny protokol vsech zpracovanych dloh.

Po dokonceni zpracovani je soubor pfesunut do pomocné slozky a tloha se zobrazi v okné Protokol.

Zobrazeni priibéhu zpracovani ulohy sledované slozky
Okno Stav zobrazuje priibéh pro soubory zpracovivané prostfednictvim sledované slozky.
1 V okné Konzola Fiery Hot Folders kliknéte na polozku Stav a protokol.
2 Kliknéte na kartu Stav.
3 V nabidce Zobrazit pro kliknéte na jednu z nésledujicich polozek:
¢ Chcete-li zobrazit stav pro vSechny sledované slozky, kliknéte na polozku VSechny servery.

e Chcete-li zobrazit stav pro konkrétni Fiery Server, vyberte jej.

Zobrazeni protokoll sledovanych slozek

Okno Protokol zobrazuje Gplny protokol vsech zpracovanych tloh.

1 V okné Konzola Fiery Hot Folders kliknéte na polozku Stav a protokol.
2 Kliknéte na kartu Protokol.

3 Provedte jednu z nésledujicich akei:

¢ Chcete-li zobrazit protokol pro vsechny sledované slozky, vyberte moznost V3echny sledované slozky v nabidce
Zobrazit pro.

¢ Chcete-li zobrazit protokol pro konkrétni sledovanou slozku, vyberte tuto slozku v nabidce Zobrazit pro.
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¢ Chcete-li zobrazit vSechny tlohy, kliknéte na polozku Cely protokol.

¢ Chcete-li zobrazit pouze tlohy, u nichz se nezdatilo zpracovani nebo tisk, kliknéte na polozku Protokol chyb.

Zobrazeni podrobnosti o chybé sledované slozky

Podrobnosti o chybé a dalsi relevantni informace se zobrazuji v dolni ¢ésti okna Protokol.
Pokud se zpracovdni dlohy nezdafi, zobrazi se vedle ndzvu tlohy indikétor vystrahy (ik).
1 V okné Konzola Fiery Hot Folders kliknéte na polozku Stav a protokol a pak kliknéte na kartu Protokol.

2 Vyberte netispé$nou dlohu v okné Protokol.

Vymazani okna Protokol

Je-1i okno Protokol prili§ plné, mizZete jeho obsah vymazat.

1 Kliknéte na ikonu Stav a protokol a pak kliknéte na kartu Protokol.
2 Kliknéte na tlacitko Vymazat v3e.

3 Do zobrazeni vyzvy kliknéte na tlac¢itko Ano.

Vlastnosti ulohy

Vlastnosti tlohy jsou moznosti tisku, které 1ze zadat pro libovolnou tlohu. Tato nastaveni se vztahuji na Glohy
odeslané do sledované slozky.

Mezi tyto vlastnosti mohou pattit zdkladni nastaveni, jako je oboustranny tisk, sesivani nebo tisk na ur¢ené médium,
a také rozsirend nastaveni, naptiklad barevné profily.

¢ Pokud pro nastaveni Vlastnosti tlohy vyberete moznost Vychozi nastaveni, tlohy pouziji vychozi nastaveni
produktu Fiery Server.

e DPokud zvolite predvolbu, tlohy pouziji nastaveni zvolené predvolby.

¢ Je-li pro nékteré moznosti tisku nastavena volba Zachovat nastaveni dokumentu, budou pfi tisku pouzity
vlastnosti, které jiz jsou v dané tloze nastaveny. Tato nastaveni lze prepsat.

Okno Vlastnosti tlohy poskytuje pfistup k rozsifenym moznostem vyfazovani daného produktu Fiery Server. Mezi
tyto mozZnosti patii:

e Modul Fiery Impose

e Modul Booklet Maker, ktery zahrnuje moznosti dokoncovéni pro brozury a rozsifené moznosti, které jsou k
dispozici v dané tiskarné.
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Skupiny moznosti Vlastnosti ulohy

Moznosti tisku Vlastnosti tlohy jsou pro urychleni pristupu seskupeny do kategorii.

Ovladac¢ obsahuje nasledujici karty:

Rychly pfistup — Zahrnuje zkratky pro nastaveni moznosti tisku. Toto okno lze ptizpisobit tak, aby zahrnovalo
Casto pouzivané moznosti nebo kombinace moznosti tisku.

Informace o Uloze — Zahrnuje informace o tGloze, véetné udaji o uzivateli, které mohou byt poZzadovany pro
ovéreni uzivatele, zabezpeceny tisk a zpracovani tloh.

Média — Obsahuje atributy médii a zdroje papiru.

RozloZeni — Zahrnuje moznosti, které definuji, jakym zptisobem je soubor umistén nebo vykreslen na médiu/
archu, s vyjimkou pripadného posunuti, které kompenzuje vybrané funkce dokoncovani, naptiklad Zarovnani
zdsobnikd. Rozlozeni zahrnuje pristup k softwaru Fiery Impose, je-li pro dany Fiery Server k dispozici.

Barva — Zahrnuje moznosti tisku, které jsou k dispozici u barevnych tiskaren.
Obraz — Zahrnuje nastaveni kvality transformace obrazu, s vyjimkou nastaveni, ktera ridi barvy.

Dokonc¢ovani — Zahrnuje moznosti tisku souvisejici pouze s vybavenim tiskdrny pro dokoncovdni a rovnéz posun
obrazu za Gc¢elem kompenzace nékterych funkci dokoncovdni.

VDP — Zahrnuje moznosti tisku souvisejici s tiskem proménnych dat.

Razitkovani — Zahrnuje moznosti razitkovani obrazu, které umoznuji pridat, skryt nebo odebrat libovolny
obrazek v dané dloze. Zahrnuje rovnéz moznosti vodoznaku. Je mozné, ze karta Razitkovani neni podporovana
pro vSechny produkty Fiery Server.

Souhrn — Poskytuje souhrn moznosti Vlastnosti tlohy.

Zadani vlastnosti ulohy sledované slozky

Vlastnosti tlohy pro sledovanou slozku muzete zadat v okné Konzola Fiery Hot Folders.

1

V okné Konzola Fiery Hot Folders dvakrat kliknéte na sledovanou slozku. Zobrazi se okno Nastaveni sledovanych
slozek.

Kliknutim na ptikaz Definovat v nabidce Vlastnosti Ulohy oteviete okno Vlastnosti ulohy.

Poznamka: Ve vychozim nastaveni mtize byt pro nékteré moznosti tisku nastavena volba Zachovat nastaveni
dokumentu. Toto nastaveni umoznuje zachovat vlastnosti, které jsou jiz v tloze definovany. Tato nastaveni lze
prepsat. Tato nastaveni se vztahuji na ilohy odeslané do sledované slozky. Pokud pro vlastnosti tilohy pouzijete
moznost Vychozi nastaveni, tlohy se vytisknout s vychozim nastavenim produktu Fiery Server. Pokud zvolite
predvolbu, tlohy se vytisknou s nastavenimi zvolené predvolby. Dalsi informace naleznete v ¢asti Pouziti
predvoleb na strané 16.

Zadejte moznosti tisku na jednotlivych kartdch nebo vyberte predvolbu v seznamu Pfedvolby.

Pouziti predvoleb

Predvolby jsou k dispozici v okné Vlastnosti tlohy. Pfedvolby tloh jsou uvedeny v seznamu Pfedvolby spolecné s
ndzvy uloZenych predvoleb a moznostmi jako UlozZit predvolbu, Sprava predvoleb a Vychozi nastaveni tiskarny.
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Mtizete vybrat nékterou z predvoleb tloh v seznamu nebo vytvorit novou predvolbu na zékladé aktudlnich moznosti
vybranych v okné Vlastnosti tlohy. Pokud tloha aktualné nepouziva predvolbu, bude pole predvolby prazdné a v
nastaveni Pfedvolby se nezobrazi zadny text. VSechny vlastnosti zobrazuji poc¢atec¢ni vychozi nastaveni. Je-li vybrana
predvolba tlohy, jsou véechna nastaveni aktualizovana tak, aby odpovidala této ulozené predvolbé. Pokud zménite
libovolné nastaveni tisku, seznam Pfedvolby se znovu vyprazdni.

K dispozici jsou dva typy predvoleb uloh:

¢ Mistni predvolby jsou uloZeny v mistnim pocitaci uzivatele a nesdili se s ostatnimi uzivateli. Mistni predvolby
jsou neustéle k dispozici v okné Vlastnosti Ulohy. Zistanou ulozeny na mistnim pevném disku, dokud je
neodstranite.

o Predvolby serveru jsou uloZeny na serveru Fiery Server a sdili se s ostatnimi uzivateli serveru Fiery Server.

Je-li pro sledovanou slozku vybrana predvolba serveru, vlastnosti tlohy zobrazené v okné Konzola Fiery Hot
Folders obsahuji ndzev pfedvolby a odpovidajici nastaveni. Pro predvolby serveru tlac¢itko Aktualizovat
aktualizuje zobrazeni aktudlnimi nastavenimi serveru Fiery Server. U sledovanych slozek mizete rovnéz povolit
automatickou aktualizaci zobrazeni nastaveni predvoleb serveru v uré¢eném ¢asovém intervalu. Dalsi informace
naleznete v ¢asti Nastaveni predvoleb pro sledované slozky na strané 9.

Pokud jste k serveru Fiery Server prihlaseni jako spravce, miizete v aplikaci Command WorkStation vytvorit, upravit,
prejmenovat, publikovat nebo odstranit predvolbu serveru nebo zrusit jeji publikovéani. V aplikaci Hot Folders je
mozné ulozit mistni pfedvolbu pouze v okné Vlastnosti tlohy.

Vytvoreni mistni predvolby

Mistni pfedvolbu muzZete vytvorit vybérem nastaveni v okné Vlastnosti Ulohy a jejich ndslednym uloZenim v seznamu
Ptedvolby. Mistni predvolby a predvolby serveru jsou v seznamu Pfedvolby uvedeny samostatné a oddéleny
oddélovacimi radky.

1 V okné Konzola Fiery Hot Folders dvakrat kliknéte na sledovanou slozku. Zobrazi se okno Nastaveni sledovanych
slozek.

2 Kliknutim na pfikaz Definovat v nabidce Vlastnosti Ulohy otevtete okno Vlastnosti tlohy.
3 Podle potreby upravte nastaveni tisku na jednotlivych kartdch.

4 'V casti Predvolby kliknéte na tlacitko Ulozit pfedvolbu.

5 Zadejte popisny nazev predvolby a kliknéte na tlacitko Ulozit.

Predvolba bude priddna do seznamu dostupnych predvoleb. Mistni piedvolby jsou neustéle k dispozici v okné
Vlastnosti tlohy. Zistanou uloZeny na mistnim pevném disku, dokud je neodstranite.

Uprava mistni predvolby

Mistni predvolbu je mozné upravit.

1 V okné Konzola Fiery Hot Folders dvakrat kliknéte na sledovanou slozku. Zobrazi se okno Nastaveni sledovanych
slozek.

2 Vybérem prikazu Definovat v nabidce Vlastnosti Ulohy oteviete okno Vlastnosti Glohy.

3 V casti Pfedvolby vyberte moznost Sprava pfedvoleb.
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Vyberte predvolbu, kterou chcete upravit.

Zménte nastaveni tisku. (Pole Pfedvolby pak bude prazdné.)

Vyberte moznost UlozZit predvolbu v seznamu Pfedvolby.

Zadejte stejny nézev piedvolby a pak predvolbu uloZte kliknutim na tlaéitko Ulozit.

Kliknutim na tlac¢itko OK nahradite aktudlni predvolbu se stejnym ndzvem.

Odstranéni a prejmenovani mistni predvolby

Predvolby je mozné odstranit nebo prejmenovat.

1

V okné Konzola Fiery Hot Folders dvakrat kliknéte na sledovanou slozku. Zobrazi se okno Nastaveni sledovanych
slozek.

Kliknutim na ptikaz Definovat v nabidce Vlastnosti Ulohy oteviete okno Vlastnosti tlohy.
V césti Predvolby vyberte moznost Sprava pfedvoleb.

Vyberte predvolbu a pak provedte jednu z nésledujicich akci:

¢ Chcete-li pfedvolbu odstranit, kliknéte na tlacitko Odstranit.

¢ Chcete-li predvolbu prejmenovat, kliknéte na tlacitko Pfejmenovat, zadejte popisny ndzev pro danou
predvolbu a pak kliknéte na tlacitko Ulozit.

Sablony vyfazovani

Pro specidlni potteby tisku a vazby lze vyuzit rozlozeni vyfazovani. Chcete-li vyradit urcité rozlozeni, pouzijte
$ablonu vyrazovani pro sledovanou slozku a pak do této sledované slozky pretdhnéte danou tlohu.

Vychozi $ablony vyrazovani jsou pristupné bez licence nebo hardwarového klice. Vlastni $ablony vyrazovani vyzaduji
licenci (nebo hardwarovy kli¢, pokud jsou pripojeny k serveru Fiery Server, ktery je vyzaduje).

Chcete-li vytvorit vlastni §ablonu, zménte nastaveni vyrazovani u stavajici sablony a pak tuto novou $ablonu
ulozte do sledované slozky.

Nastaveni velikosti dokon¢ovani Podle rdmecku ofiznuti se pouzivéa pro vychozi sablony vyrazovani. Nastaveni
velikosti dokon¢ovani Definovano uZivatelem je podporovano pro vlastni $ablony vyfazovani. Nastaveni
Definovano uzivatelem automaticky pouziva velikost rimecku trimovéani Acrobat PDF.

Poznamka: Vlastni sablony Definovano uZivatelem vyzaduji, aby zdrojové soubory byly ve formatu PDF.
Soubory ve formatu PostScript nejsou podporovany.

Je-li sledovana slozka pripojena k serveru Fiery Server, ktery podporuje tisk proménnych dat, mtzete vyfazovani
rovnéz pouzit u uloh tisku proménnych dat.
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Upravy $ablon vyfazovani

Software Fiery Impose umoznuje upravovat $ablony vyfazovani. Je tieba, aby Fiery Server podporoval nastroj Fiery
Impose a abyste méli k dispozici odpovidajici licenci. Nékteré starsi verze produktu Fiery Server mohou vyzadovat
hardwarovy kli¢.

1 V okné Konzola Fiery Hot Folders dvakrat kliknéte na sledovanou slozku. Zobrazi se okno Nastaveni sledovanych
slozek.

2 Kliknutim na piikaz Definovat v nabidce Vlastnosti Ulohy otevtete okno Vlastnosti tlohy.
3 Vyberte moznosti RozloZeni > Impose.
4 Provedte jednu z nésledyjicich akci:

¢ Vyberte $ablonu vyrazovani v seznamu a pak kliknéte na tlacitko OK.
Nastaveni velikosti dokon¢ovani Podle rdmecku ofiznuti se pouzivé pro vychozi sablony vyrazovani.
¢ Kliknutim na tlac¢itko Upravit Sablonu Impose spustte nastroj Fiery Impose a vytvorte vlastni $ablonu.

Nastaveni velikosti dokon¢ovani Definovdno uzivatelem je podporovéno pro vlastni $ablony vyfazovani a
podporuje nastaveni ramecku trimovani Acrobat PDF.

Poznamka: Vlastni $ablony Definovano uzivatelem vyzaduji, aby zdrojové soubory byly ve formdtu PDF.
Soubory ve formatu PostScript nejsou podporovany.

Preddefinované Sablony vyrazovani

Aplikace Hot Folders nabizi nékolik $ablon vyiazovani: Uplna spadavka, 1-up, Lepena vazba, 2-up, Sesitova vazba, 2-
up, Brozura se 3 sklady, 3-up, Okenicovy sklad, 4-up, Horni okraje k sobé, 4-up a Z-sklad, 4-up.

Uplna spadavka, 1-up

Rozlozeni Uplna spadavka, 1-up umoznuje vytisknout jednu stranku na arch. Znacky tiskarny indikuji, kde mé byt
ofiznut papir, aby barevny obsah sahal az k okraji papiru. Toto rozlozeni{ nema zadnd omezeni pro ¢isla stranek.
Pouziva nasledujici nastaveni:

e Spadavky
e Znacky tiskdrny (pouze znacky trimovdni a popisek tlohy)
o Meéritko podle stranky

e Spolec¢ny tisk - Jedine¢né

Lepena vazba, 2-up

RozloZeni Lepena vazba, 2-up umoznuje vytvaret knizni archy pro knihy s lepenou vazbou. Jednotlivé archy jsou
jednou prelozeny a navrstveny na sebe.

RozloZzeni Lepena vazba, 2-up je urceno pro dlohy, jejichz pocet stranek je délitelny ctyfmi, ale 1ze je pouzit pro dlohy
s libovolnym poctem stranek. V pripadé potieby jsou pridany dalsi prazdné stranky. Stranky jsou usporadany ve
skupinach po étyfech, takze kazdy arch po slozeni obsahuje ¢tyii po sobé jdouci stranky. Moznost Uprava odstupu
(creep) nemd na tuto $ablonu Zadny vliv.
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Rozlozeni Lepend vazba, 2-up pouziva nasledujici nastaveni:

e Oboustranné

o Spadavky

o Znacky tiskarny (znacky skladd, znacky trimovani a popisek tlohy)
o Meéritko podle stranky

e Lepena vazba

Sesitova vazba, 2-up

Rozlozeni Sesitova vazba, 2-up umoznuje vytvaret archy pro knihy se sesitovou vazbou. VSechny archy jsou sloZeny
spolec¢né, jeden uvnitt druhého.

Rozlozeni Sesitova vazba, 2-up je urc¢eno pro ulohy, jejichz pocet stranek je délitelny Ctyfmi, ale 1ze je pouzit pro
ulohy s libovolnym poctem stranek. V pripadé potteby jsou pridany dalsi prazdné stranky. Stranky jsou usporadany
tak, aby po slozeni a sesiti archt byly za sebou sekvencné.

RozloZeni Sesitova vazba, 2-up pouziva nasledujici nastaveni:

e Oboustranné

e Spadavky

e Znacky tiskdrny (znacky skladd, znacky trimovani a popisek ulohy)
e  Meéritko podle stranky

e Sesitova vazba

Brozura se 3 sklady, 3-up

Rozlozeni Brozura se 3 sklady, 3-up je urceno pro tlohy, jejichZ pocet stranek je délitelny Sesti, ale lze je pouzit pro
ulohy s libovolnym poctem stranek. V pripadé potreby jsou pridany dalsi prazdné stranky.

Rozlozeni Brozura se 3 sklady, 3-up se sklada z jednoho archu sloZzeného na tfi dily. Prestoze tyto tfi dily maji stejnou
$ifku, prostor mezi jednotlivymi dily se lisi tak, aby panel, ktery je nejvice vlevo, bylo mozné prelozit pres zbyvajici
dva panely.

Rozlozeni Brozura se 3 sklady, 3-up se obvykle sklada jako na nésledujicim obréazku.

—_—

Rozlozeni Brozura se 3 sklady, 3-up pouziva nésledujici nastaveni:

¢ Oboustranné

e Znacky tiskdrny (pouze znacky sklad®, znacky trimovdani a popisek tlohy)
e  Meéritko podle stranky

e Spole¢ny tisk - Jedine¢né
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Okenicovy sklad, 4-up

Rozlozeni Okenicovy sklad, 4-up se nejcastéji pouziva v pripadé brozur se ¢tyfmi panely. Dokoncena brozura se
rozlozi na dvojndsobek a pak na ¢tyfndsobek puvodni velikosti.

Rozlozeni Okenicovy sklad, 4-up by mélo byt pouzivano pro tlohy, jejichz pocet stranek je délitelny osmi, ale Ize je
pouzit pro tlohy s libovolnym poétem stranek. V pripadé potieby jsou priddny dalsi prazdné stranky.

Rozlozeni Okenicovy sklad, 4-up se obvykle skldda jako na nésledujicim obrazku.

Rozlozeni Okenicovy sklad, 4-up pouziva nasledujici nastaveni:

e Oboustranné

e Spadavky

e Znacky tiskarny (pouze znacky skladd, znacky trimovéni a popisek tlohy)
o Meéfitko podle stranky

e Spolecny tisk - Jedinecné

Horni okraje k sobé, 4-up

Rozlozeni Horni okraje k sobé, 4-up umoznuje vytvaret brozury umisténim ¢tyt stranek na kazdou stranu
vytisténého archu.

Rozlozeni Horni okraje k sobé, 4-up je urc¢eno pro ulohy, jejichz pocet stranek je délitelny osmi, ale Ize je pouzit pro
ulohy s libovolnym poctem stranek. V pripadé potteby jsou pridany dal$i prazdné stranky. Stranky jsou uspotradény
tak, aby po slozeni archii pomoci dvou skladi s thlem 90 stupnii, ofiznuti a sesiti byly za sebou sekvenéné. Otoc¢enim
dvou vrchnich stranek lze knizni arch slozit vodorovné i svisle a offznout. Dokoncend brozura md vsechny stranky
spravné otocené a ve spravném poradi.

Pozndmka: Toto rozloZeni sice vyzaduje dva sklady, ale sablona pouziva znacky skladt pouze pro hibet.

Rozlozeni Horni okraje k sobé, 4-up se obvykle skldda jako na nésledujicim obrazku.

Rozlozeni Horni okraje k sobé, 4-up pouziva nasledujici nastaveni:

e Oboustranné
e Spadavky
e Mezery mezi sloupci

e Znacky tiskdrny (znacky skladd, znacky trimovani a popisek ulohy)
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o Meéritko podle stranky

e SeSitova vazba

Z-sklad, 4-up

Rozlozeni Z-sklad, 4-up umoznuje slozit nékolik panelt na sebe, aniz by byl zdiraznén prelozeny hrbet.
Nejbéznéjsim prikladem je automapa.

Toto rozlozeni je urceno pro dlohy, jejichz pocet stranek je délitelny osmi, ale lze je pouzit pro tlohy s libovolnym
poctem stranek. V pripadé potieby jsou pridany dalsi prazdné stranky. Rozlozeni Z-sklad, 4-up se obvykle sklada jako
na nésledujicim obrazku.

Rozlozeni Z-sklad, 4-up pouziva nésledujici nastaveni:

e Oboustranné

e Znacky tiskdrny (pouze znacky sklad®, znacky trimovdani a popisek tlohy)
o Meéfitko podle stranky

e Spole¢ny tisk - Jedine¢né

Vstupni formaty aplikace Hot Folders

Okno Vstupni formaty poskytuje pristup k filtrim soubort a specifickym aplika¢nim moznostem.

Filtry soubort prevadéji vétsinu typt soubort pred odeslanim produktu Fiery Server do formétu PostScript nebo
PDF. Specifické aplika¢ni moznosti umoznuji upravit moznosti nastaveni tisku (napt. vlastni nebo automatické
méritko, orientaci, rozliSen{ a umisténi na strance), aniz by bylo nutné spustit nebo instalovat pivodni aplikaci.

Jakmile je filtr prifazen, aplikace Hot Folders automaticky rozpozna ptislusny typ souboru a prevede jej do formatu
PostScript nebo PDF jesté pred odeslanim produktu Fiery Server.

Vystupni typ souboru

Vétsina filtr aplikace Hot Folders ve vychozim nastaveni prevadi soubory do formétu PostScript. Moznost Vystupni
typ souboru umoznuje v pripadé potieby format PostScript ddle prevést na PDF.

Pokud u soubort EPS, Microsoft, PS a CT/LW vyberete vystup do formatu PDF, mizete vybrat néktery z profilii
aplikace Adobe Acrobat Distiller a nastavit moznosti uloh aplikace Distiller, které ¢idi kvalitu prevodu z formatu
PostScript do PDF.

Pii pristupu k nastavenim a profiliim aplikace Distiller muzZe aplikace Hot Folders nacist profily aplikace Distiller z
vychoziho umisténi definovaného v aplikaci Adobe Acrobat. Pokud jste vsak profily ulozili do jiného umisténi, je
treba je do vychoztho umisténi zkopirovat ru¢né.

Pro soubory PDF, TIFF a JPEG je k dispozici moznost Sloucit vdechny soubory, jsou-li odeslany jako slozka.
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Moznost Vystupni typ souboru je k dispozici pro vsechny filtry vyjma VDP.

Urceni vstupnich formatu

Vstupni forméty je mozné zadat v okné Nastaveni sledovanych slozek.

1 V okné Konzola Fiery Hot Folders dvakrat kliknéte na sledovanou slozku. Zobrazi se okno Nastaveni sledovanych
slozek.

2 Kliknutim na tlac¢itko Upravit vedle polozky Vstupni formaty oteviete okno Vstupni formaty.
Vyberte jeden nebo vice vstupnich formati (filtri) na levé strané okna.
Nastaveni pro jednotlivé vstupni formaty nakonfigurujte na pravé strané okna.

Chcete-li nastavit vystupni typ souboru, kliknéte na pozadovany typ v podokné Vystupni typ souboru.

A unn h~ W

Kliknutim na tlac¢itko OK se vrétite do okna Nastaveni sledovanych slozek.

7 Kliknutim na tlac¢itko OK uloZte nastaveni.

Filtry aplikace Hot Folders

Filtry aplikace Hot Folders prevadéji soubory pred odesldanim produktu Fiery Server do formatu PostScript nebo
PDF.

Tyto filtry jsou seskupeny do Ctyf raznych kategorii:

e Obecné filtry (pro vétsinu aplikaci pro uméleckou grafiku a produkéni tisk)
o Filtry Separované barvy (aplikace pro uméleckou grafiku se separaci barev)
e Specidlni filtry

o Filtr JDF

Vétsina filtrd je nevylu¢na: Pro sledovanou slozku je mozné pouzit libovolny pocet filtrt za predpokladu, ze véechny
spadaji do téze kategorie. Pro jednu a tutéz sledovanou slozku vsak nelze pouzit filtry z riiznych kategorif.

V nékterych pripadech nejsou k dispozici vechny filtry. Dostupnost filtrii zavisi na moznostech, které jsou
nainstalovany v produktu Fiery Server, k némuz je dana sledovana slozka pfipojena.

Obecné filtry

Obecné filtry zahrnuji filtry pro vétsinu aplikaci pro uméleckou grafiku a produként tisk.

Filtr EPS

Filtr EPS prevadi soubory EPS a poskytuje moznosti pro vlastni nebo automatické méritko, rozlideni, orientaci a
umistén{ obrazu na strance.
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Filtr EPS je k dispozici v sadach Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, a Fiery Productivity Package. K
pouziti tohoto filtru je tieba, aby dana sledovana slozka byla ptipojena k produktu Fiery Server s povolenou sadou
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, nebo Fiery Productivity Package.

Typem vstupniho souboru pro filtr EPS je .eps.

Moznost

Popis

Velikost origindlu

Zachové velikost pivodniho obrazku.

Vlastni velikost

Upravi velikost obrazku na zédkladé hodnot zadanych pro $itku a vysku.

Zachovat pomér stran

Zachova ptivodni pomér stran, takze obrazky nejsou nijak deformovany. Je-li
vybrdna tato moznost, zadate pouze jednu hodnotu (vysku nebo $ifku) a druhd
hodnota se automaticky vypocte tak, aby byly zachovany proporce ptivodniho
obrazku.

Automaticka velikost: Prizptsobit velikosti
stranky

Zméni velikost obrazku (zvétsenim nebo zmensenim) tak, aby automaticky
odpovidal zadané velikosti stranky.

Velikost obrazku se ptizptisobi velikosti stranky vybrané v nastaveni Velikost v
¢ésti Stranka. Pokud jste v okné Vlastnosti tlohy (karta Média) vybrali jinou
velikost stranky, velikost obrazku i nadale odpovida nastaveni{ Velikost v okné
Vstupni forméty, ale tloha se vytiskne na papir velikosti ur¢ené nastavenim
Vlastnosti alohy.

Automaticka velikost: ZmenSit na stranku

Zmensi obrazek (zmensenim) tak, aby automaticky odpovidal zadané velikosti
stranky.

Moznost Zmensit na stranku pasobi pouze zmenseni. Pokud obrazek jiz je
mensi nez velikost stranky, ke zméné velikosti nedojde.

Velikost obrazku se ptizptisobi velikosti stranky vybrané v nastaveni Velikost v
¢ésti Stranka. Pokud jste v okné Vlastnosti tlohy (karta Média) vybrali jinou
velikost stranky, velikost obrazku i nadéle odpovidd nastaveni Velikost, ale
uloha se vytiskne na papir velikosti uréené nastavenim Vlastnosti tlohy.

Prizpusobit tisknutelné oblasti

Zajisti, Ze nedojde k ofiznuti pfi pouziti moZnosti Automaticka velikost:
Prizpusobit velikosti stranky a Automaticka velikost: Zmensit na stranku.

Chcete-li tisk s plnym presahem, nevybirejte tuto moznost.

Velikost Urcuje velikost stranky pro moznost Automaticka velikost: Prizpasobit velikosti
stranky a Automaticka velikost: Zmensit na stranku.
Orientace Urcuje orientaci na vysku nebo na sitku.

Chcete-li umoznit automatické otocent, které optimalné prizptisobi zvolené
orientaci, vyberte moznost Automaticky otocit obraz.

Pozice obrazu

Umisti obraz na strdanku v souladu s nastavenim Vpravo nahote, Vlevo dole,
Vpravo nahote, Vpravo dole nebo Uprostied, které je vychozi.
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Moznost Popis
Vystupni typ souboru Viz Vystupni typ souboru na strané 22.
Filtr JPEG

Filtr JPEG prevadi vétsinu standardnich soubort JPEG na soubory PostScript nebo PDF a poskytuje moznosti pro
vlastni nebo automatické méritko, rozliSeni, orientaci a umisténi obrazu na strance.

Filtr JPEG je k dispozici v sadach Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, a Fiery Productivity Package. K
pouziti tohoto filtru je téeba, aby dana sledovana slozka byla pripojena k produktu Fiery Server, v ném? je jedna z

téchto sad povolena.

Pro filtr JPEG se zadavaji soubory .jpeg nebo .jpg. Je mozné odeslat nékolik soubort JPEG v jedné slozce. Tyto
soubory jsou pak slouceny a jejich vystupem je jeden soubor PDF. Chcete-li aktivovat tuto moznost, vyberte polozku
Sloucit vSechny soubory, jsou-li odeslany jako slozka v ¢asti Vystupni typ souboru.

Moznost

Popis

Velikost originalu

Zachova velikost ptivodniho obrazku.

Vlastni velikost

Upravi velikost obrazku na zakladé hodnot zadanych pro sitku a vysku.

Zachovat pomér stran

Zachové ptivodni pomeér stran, takze obrazky nejsou nijak deformovany. Je-li
vybréna tato moznost, zaddte pouze jednu hodnotu (vysku nebo $ifku) a druha
hodnota se automaticky vypocte tak, aby byly zachovany proporce pivodniho
obrazku.

Rozliseni

Upravi velikost obrazku tak, aby se vytiskl v zadaném rozliseni.

Maximdlni rozli$eni zavisi na dostupném tiskovém zafizeni.

Automaticka velikost: Prizptsobit velikosti
stranky

Zméni velikost obréazku tak, aby automaticky odpovidal zadané velikosti
stranky.

Velikost obrazku se prizptisobi velikosti stranky vybrané v nastaveni Velikost v
¢asti Stranka. Pokud jste v okné Vlastnosti tlohy (karta Média) vybrali jinou
velikost stranky, velikost obrazku i nadale odpovida nastaveni Velikost v okné
Vstupni forméty, ale tloha se vytiskne na papir velikosti ur¢ené nastavenim
Vlastnosti tlohy.
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Moznost

Popis

Automaticka velikost: ZmenS$it na stranku

Zmensi obrdzek (zmensenim) tak, aby automaticky odpovidal vybrané velikosti
stranky.

Moznost Zmensit na stranku ptasobi pouze zmenseni. Pokud obrizek jiz je
mens$i nez velikost stranky, ke zméné velikosti nedojde.

Velikost obrazku se prizptisobi velikosti stranky vybrané v nastaveni Velikost v
Casti Stranka. Pokud jste v okné Vlastnosti tlohy (karta Média) vybrali jinou
velikost stranky, velikost obrazku i nadale odpovida nastaveni Velikost v okné
Vstupni formaty, ale tloha se vytiskne na papir velikosti ur¢ené nastavenim
Vlastnosti tlohy.

Prizpusobit tisknutelné oblasti

Zajisti, Ze nedojde k ofiznuti pfi pouziti moznosti Automaticka velikost:
Prizpusobit velikosti stranky a Automaticka velikost: Zmensit na stranku.

Tisknutelnd oblast je uréena pouzitym tiskovym zarizenim.

Velikost Urcuje velikost stranky pro moznost Automaticka velikost: Prizptsobit velikosti
stranky a Automatickd velikost: Zmensit na stranku.
Orientace Urcuje orientaci na vysku nebo na $ifku.

Chcete-li umoznit automatické otoceni, které optimélné prizptisobi zvolené
orientaci, vyberte moznost Automaticky otocit obraz.

Pozice obrazu

Umisti obraz na strdanku v souladu s nastavenim Vpravo nahote, Vlevo dole,
Vpravo nahote, Vpravo dole nebo Uprostied, které je vychozi.

Vystupni typ souboru

Viz Vystupni typ souboru na strané 22.

Filtry Microsoft

Filtry Microsoft prevadéji nativni formdaty soubort spole¢nosti Microsoft (soubory vytvorené v aplikacich systému
Microsoft Office, jako je Excel, PowerPoint, Word a Publisher) do formatu PostScript nebo PDF.

Tyto filtry vyzaduji, aby byl systém Microsoft nainstalovan ve stejném systému jako aplikace Hot Folders, kterou

Nsoog

pouzivate. V tomto systému rovnéz musi byt nainstalovana tiskirna PostScript nebo aplikace Acrobat Distiller.

Filtry Microsoft nejsou podporovany v systému Mac OS.

Jsou podporovany nésledujici verze a formaty soubort:

Aplikace Verze Pripony souboru
Office 2010 rizné
Word 2003 .doc
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Aplikace Verze Pripony souboru
Word 2007 .docx

Excel 2003 xls

Excel 2007 xlsx

PowerPoint 2003 .PPt .ppPs
PowerPoint 2007 .PPtX, .ppsx
Publisher 2003 .pub

Publisher 2007 .pub

Poznamka: Chcete-li tisknout soubory systému Office 2007, je tfeba, aby v systému byla nainstalovana prislu$na
aplikace systému Office 2007. Systém Office 2007 je kompatibilni se systémem Office 2003 a Office 2000, ale drivé;jsi
verze systému Microsoft Office nemohou zpracovéavat soubory ve formatu Office 2007.

vy s

Poznamka: Pro vystup ve formatu zruste zaskrtnuti moznosti Rely on system fonts only; do not use document fonts
(Pouzivat pouze systémovd pisma, nepouzivat pisma dokumentu) v nastaveni predvoleb tisku formatu Adobe PDF.

Filtry Microsoft nabizeji nésledujici nastaveni a moznosti:

Nastaveni a moznosti

Popis

Nézev tiskarny

Vybere ovladac¢ tiskarny PostScript nainstalovany v systému Windows.

Filtr pouziva tento ovladac k vytvoreni souboru PostScript, ktery je pak ze
sledované slozky odeslan do produktu Fiery Server.

Nastaveni aplikace PowerPoint:

Tisk

Vybere vystupni formét pro nastaveni Snimky, Podklady, Stranky poznamek
nebo Zobrazeni obsahu.

Barevné / stupné $edé

Vybere vystup pro nastaveni Barva, Stupné $edé nebo Cisté ¢ernobile.

Rozsifené moznosti tisku:

Prizpiisobit formatu papiru

Zméni velikost obrazku tak, aby automaticky odpovidal velikosti stranky
zadané v pouzité aplikaci.

Rémecky snimkd

Vytiskne kolem kazdého snimku rdmecek.
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Nastaveni a moznosti

Popis

Tisknout komentare a inkoustové znacky

Vytiskne dokument s komentéfi, anotacemi a vSemi inkoustovymi kresbami
nebo znac¢kami.

Tisknout skryté snimky

Vytiskne snimky, které jsou skryté.

Vysoka kvalita

Vytiskne prihledné obrazky, grafiku a vyplné ve vyssi kvalité (kterd mize
ponékud zménit barvy) a zmékdi efekt stint vytisténim ve vy$$im rozliseni.
Vybér moznosti Vysokd kvalita muize vyrazné zvétsit velikost souboru

PostScript (az o 250 %), coz muze mit za nasledek niz$i rychlost zpracovani
ve sledované slozce a na serveru Fiery.

Nastaveni Vysoka kvalita je k dispozici pouze tehdy, je-li v pocitaci
nainstalovéna aplikace PowerPoint 2007.

Vystupni typ souboru

Viz Vystupni typ souboru na strané 22.

Filtr PDF

PDEF/X (PDF Exchange) je dil¢i format Adobe PDF navrzeny specidlné pro vyménu dat predtiskové kontroly.
Definuje, jakym zptsobem by se mély chovat aplikace, které ¢tou a vytvareji soubory PDF/X.

Filtr PDF ovéri, zda soubor PDF odpovida standardu PDF/X-1a nebo PDF/X3. Filtr zkontroluje, zda zadany soubor
PDF odpovida témto standardim. Pokud soubor PDF neni kompatibilni se standardem PDF/X, zpracovani tlohy se

nezdarf a zobrazi se sestava chyb.

Filtr PDF se pouzivd vyhradné pro funkci predtiskové kontroly. Pti pouziti tohoto filtru nedochaz{ k zddné konverzi

PostScript.

Filtr PDF je k dispozici v sadach Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, a Fiery Productivity Package. K
pouziti tohoto filtru je téeba, aby dana sledovana slozka byla pripojena k produktu Fiery Server, v ném? je jedna z

téchto sad povolena.

Typem vstupnfho souboru pro filtr PDF je format PDF.
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Poznamka: Je mozné odeslat nékolik soubortt PDF v jedné slozce. Tyto soubory jsou pak slouceny a jejich vystupem
je jeden soubor PDF. Chcete-li aktivovat tuto moznost, vyberte polozku Sloucit véechny soubory, jsou-li odeslany
jako slozka v ¢asti Vystupni typ souboru.

Moznost Popis

PDEF/X predtiskovd kontrola Urcuje, ktery standard PDF/X m4d byt pouzit pro predtiskovou kontrolu.

Standard PDF/X1-a: Urceno k ovéfeni, Ze soubor obsahuje pouze barvy
CMYK (nebo piimé barvy) a Zddnd data RGB ani data zdvisld na zafizen{
(podléhajici spravé barev).

PDF/X3: Spliuje vsechny pozadavky standardu PDF/X-1a, ale obsahuje data
z4visld na zatizeni (podléhajici spravé barev).

Dalsi informace o predtiskové kontrole a kompatibilité s formaty PDF/X
naleznete v dokumentaci k produktu Fiery Server.

Sestava chyb Ulozi sestavu chyb do zadaného umisténi.

Chcete-li vybrat umisténi, do néhoz maji byt ulozeny sestavy chyb, kliknéte
na tlacitko Prochdzet.

Vystupni typ souboru Viz Vystupni typ souboru na strané 22.

Filtr PDF (VT)

PDF/VT (Portable Document Format/Variable Transactional) je format souborti proménnych dat vytvoreny
spole¢nosti Adobe. Je-li vybran format PDF (VT), jsou vSechny ostatni moznosti PDF s vyjimkou nastaveni Vystupni
typ souboru zakazany.

Zaskrtavaci policko PDF/VT se zobrazi pouze v pfipadé, ze sledovana slozka je pripojena k produktu Fiery Server,
ktery podporuje PDF/VT.

Pokud Fiery Server podporuje PDF/VT, muazete PDF/VT zadat jako vystupni format vybérem moznosti PDF v
seznamu Obecné v dialogovém okné Vstupni formaty a naslednym vybérem moznosti PDF/VT v podokné PDF.

Filtr PS

Filtr PS (PostScript) se pouziva vyhradné k zadani nastaveni Vystupni typ souboru. Vzhledem k tomu, Ze soubor jiz je
typu PostScript, pti pouziti tohoto filtru nedochazi k zddné konverzi.

Typem vstupnfho souboru pro filtr PS je .ps.

Moznost Popis

Vystupni typ souboru Viz Vystupni typ souboru na strané 22.




Filtr TIFF

Filtr TIFF prevadi soubory TIFF (Tagged Image File Format) na soubory Postscript nebo PDF a poskytuje moznosti
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pro vlastni nebo automatické métitko, rozliseni, orientaci a umisténi obrazu na strance.

Filtr TIFF je k dispozici v sadach Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, a Fiery Productivity Package. K
pouziti tohoto filtru je tieba, aby dana sledovana slozka byla pfipojena k produktu Fiery Server, v ném? je jedna z

téchto sad povolena.

Typem vstupniho souboru pro filtr TIFF je .tiff, .tif.

Je mozné odeslat nékolik souborti TIFF v jedné slozce. Tyto soubory jsou pak slouceny a jejich vystupem je jeden
soubor PDF. Chcete-li aktivovat tuto moznost, vyberte polozku Sloucit vSechny soubory, jsou-li odeslany jako slozka

v ¢ésti Vystupni typ souboru.

30

MozZnost

Popis

Velikost originalu

Zachova velikost ptivodniho obrazku.

Vlastni velikost

Upravi velikost obrazku na zakladé hodnot zadanych pro sitku a vysku.

Zachovat pomér stran

Zachovd ptivodni pomeér stran, takze obrazky nejsou nijak deformovany. Je-li
vybrdna tato moznost, zaddte pouze jednu hodnotu (vy$ku nebo $itku) a druhd
hodnota se automaticky vypocte tak, aby byly zachovany proporce pivodniho
obrazku.

Rozliseni

Upravi velikost obrazku tak, aby se vytiskl v zadaném rozliseni.

Maximélni rozliSeni zavisi na dostupném tiskovém zarizeni.

Automatickd velikost: Ptizptisobit velikosti
stranky

Zméni velikost obrazku (zvétsenim nebo zmengenim) tak, aby automaticky
odpovidal velikosti stranky zadané v nastaveni Vstupni forméty.

Velikost obréazku se ptizptisobi velikosti stranky vybrané v nabidce Vstupni
formaty > Velikost. Pokud jste v okné Vlastnosti tlohy (karta Média) vybrali
jinou velikost stranky, velikost obrazku i nadale odpovid4 nastaveni Velikost v
okné Vstupni formaty, ale tloha se vytiskne na papir velikosti ur¢ené
nastavenim Vlastnosti Glohy.

Automaticka velikost: ZmenSit na stranku

Zmensi obrazek (zmensenim) tak, aby automaticky odpovidal velikosti stranky
zadané v nastaveni Vstupni formaty.

Moznost Zmensit na stranku pasobi pouze zmenseni. Pokud obrazek jiz je
mensi nez velikost stranky, ke zméné velikosti nedojde.

Velikost obrazku se prizptisobi velikosti stranky vybrané v nastaveni Velikost v
¢asti Stranka. Pokud jste v okné Vlastnosti tlohy (karta Média) vybrali jinou
velikost stranky, velikost obrazku i nadale odpovida nastaveni Velikost v okné
Vstupni forméty, ale tloha se vytiskne na papir velikosti ur¢ené nastavenim
Vlastnosti alohy.
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Moznost Popis

Prizpisobit tisknutelné oblasti Zajisti, Ze nedojde k ofiznuti pfi pouziti moznosti Automaticka velikost:
Prizpusobit velikosti stranky a Automaticka velikost: Zmensit na stranku.

Tisknutelnd oblast je uréena pouzitym tiskovym zatizenim.

Velikost Urcuje velikost stranky pro moznost Automaticka velikost: Prizptsobit velikosti
stranky a Automatickd velikost: Zmensit na stranku.

Orientace Urcuje orientaci na vysku nebo na $ifku.

Chcete-li umoznit automatické otoceni, které optimélné prizptisobi zvolené
orientaci, vyberte moznost Automaticky otocit obraz.

Pozice obrazu Umisti obraz na stranku v souladu s nastavenim Vpravo nahote, Vlevo dole,
Vpravo nahote, Vpravo dole nebo Uprostted, které je vychozi.

Vystupni typ souboru Viz Vystupni typ souboru na strané 22.

Filtr VDP

Filtr VDP zpracovava tlohy VDP (Variable Data Printing), které jsou odeslany piimo produktu Fiery Server.
Typem vstupniho souboru pro filtr VDP jsou formdty .ppml, .zip, .vps, .ps.

Ve slozkach XGFC se musi nachazet pridruzené soubory VIPP.

Filtry Separované barvy

Filtry Separované barvy zahrnuji filtr DCS a filtr TIFF/IT-P1.

Filtr DCS

Filtr DCS pfijima soubory 2.0 a jeho vystupem je jeden predseparovany soubor PostScript.

Format DCS 2.0, ktery byl vyvinut spole¢nosti QuarkXPress, poskytuje definici obrazového formatu pro
elektronickou separaci barev.

Tento filtr prijima nasledujici soubory DCS 2.0:
¢ Jeden nebo nékolik soubori DCS, bez kompozitnich dat
¢ Jeden nebo nékolik soubort DCS s kompozitnimi daty ve stupnich sedé

o Jeden nebo nékolik soubortt DCS s kompozitnimi daty

Filtr DCS je k dispozici v sadach Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, a Fiery Productivity Package. K
pouziti tohoto filtru je tieba, aby dana sledovana slozka byla pfipojena k produktu Fiery Server, v némz je jedna z
téchto sad povolena.
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Typem vstupniho souboru pro filtr DCS je .dcs, .dcs2 a .eps.

Moznost Popis

Vystupni typ souboru Viz Vystupni typ souboru na strané 22.

Filtr DCS 2.0 nemad Zadné konfigurovatelné moznosti. Pfi prevodu ulohy DCS 2.0 je vsak tfeba dodrzovat nésledujici
pokyny:

e Povolte moznost tisku Sloucit separace v nabidce Vlastnosti ulohy > Barva.

o Opvérte, zda vsechny potfebné soubory pro tlohu DCS 2.0 jsou k dispozici v jedné slozce. Pokud néktery ze
soubort chybi, zpracovani filtru se nezdafi.

o Pokud slozka obsahuje nékolik soubort pro tlohu DCS 2.0, mtzete celou tuto slozku umistit do sledované
slozky.

e Pokud ke stazeni ulohy DCS 2.0 pouzijete ptikaz Stdhnout, musi byt véechny soubory umistény v jedné slozce a
je nutné stahnout celou tuto slozku.

Poznamka: Pokud do sledované slozky odeslete tlohu s vice ¢astmi pomoci pretazeni (nebo zkopirovéni a vlozeni),
doporucujeme, abyste odeslali soubory DCS 2.0 ve sloZce a nastavili ¢asovy interval pro kontrolu tloh na hodnotu 10
a vice sekund a zajistili tak, ze vSechny soubory jsou k dispozici pred zahdjenim zpracovani.

Filtr TIFF/IT-P1

Filtr TIFF/IT-P1 prevadi soubory TIFF/IT na predseparované soubory PostScript, s jednou separaci na stranku a s
moznostmi pro rozli$eni, vyhlazovani a kompresi.

Formét TIFF/IT-P1 je ¢asto pouzivan pro predtiskovou piipravu v tradi¢nich tiskovych prostfedich. Je to rovnéz
jeden z nejbéznéjsich formati soubord pro prenos finalnich tiskovych dat mezi tiskovymi platformami.

Filtr TIFF/IT-P1 je k dispozici v sadach Fiery Graphic Arts Package, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, a
Fiery Productivity Package. K pouziti tohoto filtru je tfeba, aby dand sledovana slozka byla pfipojena k produktu
Fiery Server, v ném? je jedna z téchto sad povolena.

Typem vstupniho souboru pro filtr TIFF/IT-P1 je format .fp a .ifp.

Poznamka: Vzhledem k tomu, soubory TIFF/IT-P1 mohou obsahovat vice ¢asti, doporucujeme, abyste nastavili
casovy interval pro kontrolu tiloh na hodnotu 10 a vice sekund. Zabranite tak potizim, k nimz maze dojit, pokud se
pri konverzi soubory dosud kopiruji, coz miize zptisobit selhani dlohy. Dalsi informace naleznete v ¢asti Vytvoreni

nové sledované slozky na strané 6.

Moznost Popis

Rozliseni Urcuje rozliseni v dpi (dots per inch, body na palec).

Maximalni rozlieni zavisi na dostupném tiskovém zaftizeni.

Vyhlazovdani Vyberte moznost Nejblizsi soused (rychlejsi) nebo Bilinedrni (lepsi).

Komprese Vyberte moznost Zddn4 nebo RLE (Run-Length Encoding) pro
bezeztratovou kompresi.
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Moznost Popis

Vystupni typ souboru Viz Vystupni typ souboru na strané 22.

Chcete-li vytisknout predseparované soubory jako kompozitni obraz, musite aktivovat moznost Sloucit separace v
nabidce Vlastnosti ulohy > Barva.

Specialni filtry

Specidlni filtry zahrnuji filtry CT/LW, ExportPS a PDF2Go.

Filtr CT/LW

Filtr CT/LW prevadi nékolik soubortt CT, LW a soubort zahlavi (LH, PG nebo ASSG) do jednoho kombinovaného
souboru PostScript nebo PDF.

Soubory CT/LW obsahuji informace o fotografiich, pérovkach nebo textu a vektorové grafice v kresbach. Soubory
CT (Continuous Tone) a LW (Vector Line Work) spole¢né urcuji vzhled findlniho vystupu.

Filtr CT/LW je k dispozici v sadach Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, a Fiery Productivity Package.
Chcete-li tento filtr pouzit, musi byt v produktu Fiery Server jedna z téchto sad povolena.

Filtr CT/LW prijimé nékolik soubortt CT a LW a také soubor zahlavi, je-li k dispozici. Filtr uréuje rozméry
kombinovaného souboru na zakladé souborti FP, LW a CT (v uvedeném poradi). Pf¥imé barvy jsou prevedeny na
vytazkové barvy CMYK s vyuzitim pfevodnich hodnot urcenych v souborech CT/LW. Vyslednym souborem je jeden
komprimovany obrazek CMYK s kompresi RLE a je mozné urcit rozlieni.

Pri pretazeni soubortt CT, LW nebo FP je vystupem jeden soubor PostScript.

Moznost Popis

Rozlisen{ Urcuje rozliseni v dpi (dots per inch, body na palec).

Maximalni rozli$enf zavisi na tiskarné.

Chcete-li soubor prevzorkovat na vychozi rozlideni tiskarny, vyberte
moznost Automaticky.

Vystupni typ souboru Viz Vystupni typ souboru na strané 22.

Slozky stranky obsahujici soubory CT, LW a soubory zahlavi mtizete pfetdhnout nebo stahnout po jednotlivych
strankdch, coz je doporuceny zptisob odesildni soubord CT/LW do sledované slozky (protoze zajistuje, Ze se do
produktu Fiery Server rovnéz prenesou skryté soubory).

«

Poznamka: Nazvy nékterych soubortt CT/LW mohou na zac¢itku obsahovat znak ,,.“ (te¢ka), coz urcuje, Ze dany
soubor je skryty. Pri zpracovani soubori CT/LW je mozné aktivaci moznosti Zobrazit skryté soubory v nastaveni
slozky nastavit zobrazovani skrytych souborti. Chcete-li zkopirovat vSechny soubory véetné skrytych, pretdhnéte do
sledované slozky celou slozku stranky CT/LW obsahujici vSéechny nezbytné soubory.
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Filtr ExportPS

Filtr ExportPS zpracovavéa soubor ExportPS rastrovinim a prevzorkovanim podle rozliseni tiskarny.

Jako vystup muizete vybrat PostScript nebo PDF. ExportPS prevadi dlohy Brisque na prenositelny rastrovy vystup
PostScript nebo EPS, ktery lze zpracovat na tiskarné.

Filtr ExportPS je k dispozici v sadach Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, a Fiery Productivity Package. K
pouziti tohoto filtru je tieba, aby dana sledovana slozka byla pfipojena k produktu Fiery Server, v ném? je jedna z
téchto sad povolena.

Typem vstupntho souboru pro filtr ExportPS je .ps a .eps.

Moznost Popis

Rozlisen{ Urcuje rozliseni v dpi (dots per inch, body na palec).
Maximalni rozlieni zavisi na dostupném tiskovém zatizeni.

Chcete-li soubor prevzorkovat na vychozi rozlieni tiskového zatizeni, vyberte
moznost Automaticky.

Vystupni typ souboru Viz Vystupni typ souboru na strané 22.

Poznamka: Filtr ExportPS pro konverzi do formatu PDF nevyzaduje aplikaci Acrobat Distiller.

Filtr PDF2Go
Filtr PDF2Go zpracovavéa soubor PDF2Go rastrovanim a prevzorkovanim podle rozliseni tiskarny. Jako vystup
muzete vybrat PostScript nebo PDF.

PDF2Go je vystup PDF, ktery obvykle obsahuje vrstvy PDF rastrovanych (Continuous Tone) a LW (Line Work)
stranek dlohy, z nichz kazdd ma4 jiné rozliseni, a to v§e v rdmci jednoho souboru PDF.

Poznamka: Filtr PDF2Go je k dispozici v sadach Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, a Fiery Productivity
Package. K pouziti tohoto filtru je tfeba, aby dana sledovana slozka byla pfipojena k produktu Fiery Server, v némz je
jedna z téchto sad povolena.

Typem vstupniho souboru pro filtr PDF2Go je .pdf.

Mozinost Popis

Rozliseni Urcuje rozliseni v dpi (dots per inch, body na palec).
Maximélni rozliSeni zavisi na dostupném tiskovém zarizeni.

Chcete-li soubor prevzorkovat na vychozi rozliseni tiskového zarizeni, vyberte
moznost Automaticky.

Vystupni typ souboru Viz Vystupni typ souboru na strané 22.

Poznamka: Filtr PDF2Go pro konverzi do forméatu PDF nevyzaduje aplikaci Acrobat Distiller.
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Filtr JDF

Aplikace Hot Folders podporuje pracovni postupy JDF (Job Definition Format). Technologie JDF je standard XML
pro listky uloh.

Ulohy JDF lze z piislugné aplikace prostiednictvim aplikace Hot Folders odeslat do produktii Fiery Server, které maji
povoleno odesilani JDF. Filtr JDF je podporovan pouze v aplikaci Hot Folders pro systém Windows, nikoli pro systém
Mac OS.

Odeslete-li tlohu JDF do sledované slozky, dialogové okno Vstupni formaty zobrazi moznost JDF a zakdze véechny
ostatni moznosti. Filtr JDF vyzaduje Fiery Server, ktery podporuje tlohy JDF a ktery ma v néstroji Configure
aktivovanou funkci Fiery JDF.

Nastaveni JDF jako vstupniho formétu zakéze vlastnosti dlohy a vybéry akci dloh v aplikaci Hot Folders. Uloha
pouzije nastaveni definovana v listku JDF dané tlohy a libovolna nastaveni JDF nakonfigurovand v produktu Fiery
Server. Akce tlohy lze pro tlohy JDF zadat vybérem moznosti Virtualni tiskarna v sekci JDF v nastroji Configure.

Odeslete-li tlohu JDF do sledované slozky, tiloha je zpracovana standardnim pracovnim postupem JDF v produktu
Fiery Server a je spravovana pomoci aplikace Command WorkStation.

Vstupni format JDF je mozné zadat vybérem moznosti JDF v dialogovém okné Vstupni formaty.

Predtiskova kontrola

Predtiskova kontrola kontroluje, zda tilohy odeslané do sledované slozky neobsahuji nékteré z nejobvyklejsich chyb, a
snizuje tak vyskyt nakladnych tiskovych chyb. Predtiskova kontrola je k dispozici v sadé Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition.

K zajisténi funkce Predtiskova kontrola sledovana slozka:
e Musi byt pripojena k produktu Fiery Server s povolenou sadou Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.

e Musi mit povolenou funkci Predtiskovd kontrola. (Pokud je pro sledovanou slozku jako Akce tlohy nastavena
moznost Pfimé spojeni, funkce Predtiskova kontrola neni k dispozici.)

Predtiskova kontrola provadi zadanou akce na zédkladé nastaveni nakonfigurovaného pro sledovanou slozku s
povolenou funkci Predtiskova kontrola. Pfedtiskova kontrola kontroluje nasledujici chyby:

¢ Pisma — Kontroluje chybéjici pisma a substituci pisma Courier.

e Pfimé barvy — Kontroluje chybéjici piimé barvy. (Chybéjici pfimé barvy lze pfidat v okné Pfimé barvy aplikace
Command WorkStation.)

» RozliSeni obrazu — Kontroluje, zda rozlieni obrazu nenf mensi nez zadana hodnota.
¢ Prostfedky VDP — Kontroluje chybéjici prostiedky VDP.

Mtizete zvolit kontrolu urc¢itého poctu zdznamu. Tuto moznost vyberte, chcete-li se vyhnout potencidlné dlouhé
dobé zpracovani funkce Predtiskovéd kontrola.

e Vlasové ¢ary — Kontroluje, zda tloustka neni mensi nez zadana hodnota.
e Pretisk — Kontroluje pretisky.

Predtiskova kontrola podporuje formaty soubort PostScript, PDF, EPS, PPML a Creo VPS. Predtiskova kontrola
nepodporuje formaty soubora TIFF a PCL.
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Nastaveni funkce Predtiskova kontrola

Pomoci nastaveni predtiskové kontroly mtizete kontrolovat chyby u vSech uloh odeslanych do sledované slozky.

1

V okné Konzola Fiery Hot Folders dvakrat kliknéte na sledovanou slozku. Zobrazi se okno Nastaveni sledovanych
slozek.

Provedte jednu z nésledujicich akei:

¢ Vyberte moznost Pfedtiskova kontrola a kliknutim na tlacitko Upravit oteviete okno Nastaveni pfedtiskové
kontroly.

¢ Dalsi moznosti je vybrat predvolbu z nabidky Pfedvolby a automaticky tak vybrat kombinaci nastaveni
ulozenou v predvolbé. Pokud predvolba obsahuje pozadovand nastaveni, prejdéte ke kroku 6.

Urcete, které chyby chcete kontrolovat, a pro jednotlivé chyby nastavte tiroven ozndmeni (Kritické nebo
Varovani).

Chcete-li, aby se funkce Predtiskova kontrola zastavila, jakmile narazi na prvni kritickou chybu, vyberte moznost
PFi prvni kritické chybé zastavit predtiskovou kontrolu.

Chcete-li toto nastaveni pouzit znovu, vyberte moznost UloZit nebo Ulozit jako v seznamu Pfedvolby. Chcete-li
odstranit predvolbu, vyberte ji a vyberte moznost Odstranit v nabidce Pfedvolby.

Kliknutim na tlacitko OK se vritite do okna Nastaveni sledovanych slozek.

V nabidce Pfi kritické chybé vyberte akci, kterou aplikace Hot Folders provede, detekuje-li nejméné jednu
kritickou chybu. Kliknéte na jednu z nésledujicich moznosti:

¢ Podrzet — Odesle tlohu do fronty podrzenych tloh, kde je zafazena na pevny disk Fiery Server a podrzena ve
fronté pro pozdéjsi tisk.

e Zpracovat a podrzet — Zpracuje Glohu a pak zpracovanou ulohu umisti do fronty podrzenych tloh pro pozdéjsi
tisk.

e Tisk natisku — Zpracuje a vytiskne jednu kopii tlohy. Tato akce je vhodn4 ke kontrole vystupu pred vytisténim
pozadovaného poctu kopii v ramci dané ulohy.

¢ Pouzit akci Ulohy — Provede akci tlohy nakonfigurovanou v nastaveni aplikace Hot Folders.

Kliknutim na tla¢itko OK uloZte nastaveni.

Zalohovani a obnova

Funkce Zélohovani a obnova umoznuje vytvorit zalohu vsech sledovanych slozek v systému a jejich nastaveni.

Pomoci funkce Zalohovani a obnova mizete provadét nasledujici akce:

Vytvorit jednotlivou zalohu, kterou pak mutizete pouzit k obnoveni sledovanych slozek a jejich nastaveni.

Vytvorit archiv zélohy, ktery mizete pouzit k tomu, abyste se vratili ke sledovanym slozkdm a jejich nastaveni z
urcitého data.

Zkopirovat sledované slozky a jejich nastaveni do jiného systému nebo skupiny systémi. (Timto zptisobem
muzZete pro uzivatele, ktefi spolupracuji nebo sdileji sledované slozky v siti, rychle vytvorit sledované slozky se
stejnym nastavenim.)
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Proces zalohovani vytvori kopie vSech sledovanych slozek v komprimovaném souboru (.fbf), ktery obsahuje véechny
sledované slozky v systému véetné nasledujicich nastaveni:

» Nastaven{ Sledovana slozka (Nézev slozky a Popis)
o Nastaven{ Sit (Nazev serveru a Akce ulohy)

o Nastaveni Vlastnosti ulohy (libovolna nastaveni tisku nebo vyrazovani nakonfigurované pro danou sledovanou
slozku)

o Nastaveni Vstupni formaty (libovolné filtry a formaty specifické pro konkrétni aplikace, které jsou
nakonfigurovany pro danou sledovanou slozku)

Pri zalohovéni je zachovan stav sledované slozky (aktivovand nebo deaktivovana).

Pokud vytvorite zalohu sledovanych slozek, mizete tyto sledované slozky a jejich nastaveni obnovit v ptivodnim nebo
jiném systému. Obvykle chcete obnovit sledované slozky do stejného umisténi, jinak aplikace Hot Folders vytvori
duplicitni sledované slozky se stejnym nazvem, které se zobrazi v okné Konzola Fiery Hot Folders.

& Diilezité: Pokud jste vytvorili zdlohu pomoci funkce Zalohovéni a obnova, muzete tuto zélohu pouzit k
obnoveni odstranéné sledované slozky, ktera byla v této zaloze zahrnuta, nikoli k obnoveni ptivodnich soubort
odeslanych tloh.

Zalohovani puvodnich soubort

Zéloha nezahrnuje ptivodni soubory ulozené v pomocnych slozkach aplikace Hot Folders. Ve vychozim nastaveni se
praveé zde archivuji ptivodni soubory.

Chcete-li vytvorit zdlohu pivodnich soubort pro piipad, Ze je sledovand slozka odstranéna, mizete zadat umisténi
mimo sledovanou slozku.

Dulezité: Pokud zaddate jiné umisténi, budou v tomto spole¢ném umisténi ulozeny véechny pivodni soubory ze
véech sledovanych slozek.

Misto slozky automaticky vytvorené aplikaci Hot Folders muizete zadat jiné umisténi pro archivaci ptivodnich
soubord, a to nastavenim moznosti Ulozit plvodni soubory do v okné Pfedvolby. Pokud zadéte jiné umisténi, budou
v tomto spole¢ném umisténi uloZeny vSechny ptivodni soubory ze vSech sledovanych slozek. Dalsi informace
naleznete v Casti Nastaveni predvoleb pro sledované slozky na strané 9.

Zalohovani sledovanych slozek

Funkce Zalohovani je k dispozici v okné Konzola Fiery Hot Folders. Otevre se samostatné okno, které vas provede
celym procesem.

1 V okné Konzola Fiery Hot Folders vyberte polozky Soubor > Zalohovani a obnova.

2 Kliknéte na polozku Zalohovani a pak kliknéte na tlacitko Dalsi.
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3 DPro vytvarenou zalohu zadejte libovolné z nasledujicich nastavent:

¢ Nazev souboru — Je mozné prijmout vychozi nidzev souboru nebo zadat novy nazev souboru zalohy.
¢ Umisténi — Nastavi umisténi, do néhoz jsou ulozeny komprimované soubory zalohy.

Chcete-li nahradit stavajici soubor zalohy, a nikoli vytvorit duplikat, musite nastavit stejné umisténi a stejny
ndzev, jaké ma existujici soubor. Pred zahajenim zédlohovéni aplikace Hot Folders zobrazi dotaz, zda chcete
nahradit ptivodni soubor.

¢ Do nazvu souboru pfidat datum — Pfida k nazvu souboru aktudlni datum. Tuto mozZnost vyuzijte k
automatickému generovani jedine¢nych ndzvid pro soubory zélohy vytvorené v riizné dobé.

4 Kliknéte na tlacitko Dalsi.

Zobrazi se okno Souhrn zalohovani s hypertextovym odkazem na umisténi ur¢ené pro soubory zalohy. Pro kazdou
sledovanou slozku je v okné Souhrn zalohovani uvedeno, zda zdlohovani probéhlo uspésné (zelené zaskrtnuti), nebo
selhalo (Cerveny symbol x).

Zalohovani ptivodnich souborti

Zéloha nezahrnuje ptivodni soubory. Chcete-li piivodni soubory zdlohovat, musite je ulozit do umisténi mimo
sledovanou slozku. Pokud v$ak zadéte jiné umisténi, budou v tomto spole¢ném umisténi uloZeny vechny ptivodni
soubory ze vSech sledovanych slozek.

1 V okné Konzola Fiery Hot Folders vyberte moznost Upravit > Pfedvolby.

2 Kliknéte na polozku Spole¢né umisténi a prejdete do umisténi, do néhoz chcete ptvodni soubory ulozit.

Obnoveni sledovanych slozek

Funkci Obnovit muZete pouzit k obnoveni sledovanych slozek a jejich nastaveni v ptivodnim nebo jiném systému.
1 V okné konzoly Hot Folders vyberte polozky Soubor > Zalohovani a obnova.

2 Kliknéte na polozku Obnovit a pak kliknéte na tlacitko Dalsi.

3 Kliknéte na tlacitko Prochézet a pak nastavte hodnotu Obnovit sledované slozky do tohoto umisténi.

4 Pokud ma sledovana slozka, kterou se pokousite obnovit, stejny nézev jako existujici sledovand slozka ve stejném
umisténi a chcete ji presto obnovit, zadejte pro obnovenou sledovanou slozku jiny nézev.

Poznamka: Pro prejmenovani aplikace Hot Folders poskytuje vychozi nazev slozky, ktery se shoduje s pivodnim
nazvem slozky a na jehoz zacatek je pridan fetézec Rename.

5 Kliknéte na jednu z nasledujicich moznosti:
¢ Kliknéte na polozku Z urcité zélohy a prejdéte k souboru zalohy.

¢ Kliknéte na polozku Z nedavné zalohy a vyberte ji ze seznamu.

6 Kliknéte na tlacitko Dalsi.
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7 Prohlédnéte si okno Souhrn obnovy a pak provedte jednu z nasledujicich akei:
¢ Pokud obnoveni vSech sledovanych slozek probéhlo uspésné, kliknéte na tlacitko OK.

¢ Pokud se obnoveni nékteré ze slozek nezdafrilo, kliknéte na tlac¢itko Zopakovat.

Tlacitko Zopakovat se zobraz{ pouze v ptipadé, ze proces obnoveni u nékteré slozky neprobéhl Gspésné. Pii
opakovaném pokusu se obnovi novy soubor.

Poznamka: Pro zrychleni pfistupu okno Souhrn obnovy obsahuje hypertextovy odkaz na umisténi sledovanych
slozek.

Redeni potiZi s aplikaci Hot Folders

V pripadé potiZi s aplikaci Hot Folders je k dispozici nékolik moznosti jejich reseni.

Fiery Server nereaguje

« Provedte nasledujici akce pro feseni potizi:
e Ovérte, zda je tiskdrna zapnuta.
Je mozné, ze tiskarna byla vypnuta nebo byla aktivovana funkce dsporného rezimu.
¢ Ovérte, zda je tiskdrna pripojena.

Pokud spravce nebo operator vybral moznost Pozastavit tisk, tiskova tloha nebude pokracovat, dokud neni
vybrana moznost Obnovit tisk.

¢ Ovérte, zda je produkt Fiery Server pripojen k siti.
Dalsi informace naleznete v ¢ésti Pripojeni sledované slozky k produktu Fiery Server na strané 7.
¢ Ovérte, zda nedoslo ke zméné nastaveni Ndzev serveru nebo IP adresa.

Pokud doslo ke zméné nastaveni IP adresa nebo Nézev serveru, je mozné, Ze spravce bude muset upravit
vlastnosti slozky a znovu provést pripojeni k novému nazvu nebo IP adrese. Dalsi moznosti je pripojit se k
jinému produktu Fiery Server. Dalsi informace naleznete v ¢asti Pripojeni stavajici sledované slozky k jinému
produktu Fiery Server na strané 8.

Sledovana slozka se nemuze pripojit k produktu Fiery Server

« Ovérte nésledujici skutecnosti:

e Ovérte, zda je Fiery Server zapnut.

¢ Ovérte, zda sledovand slozka je aktivovana.

39
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¢ Ovéite, zda neni povolena moznost Zastavit viechny sledované slozky.

Pokud vyberete moznost Zastavit vdechny sledované slozky, tulohy nejsou zpracovany a véechny sledované
slozky jsou zakdzany, dokud neprovedete jejich opakované spusténi. Vsechny pridané sledované slozky jsou
zakazany. Dalsi informace naleznete v Casti Zastaveni a restartovani véech sledovanych slozek na strané 10.

¢ Je-li sledovand slozka aktivovana, zkuste otevtit pripojeni pomoci jiného nastroje, jako je napriklad aplikace
Command WorkStation.

Pokud se jiny ndstroj nepripoji, je mozné, ze doslo k potizim s produktem Fiery Server. Pokud tato situace
nastane, ovéite, zda pripojeni je platné. Otevrete okno vlastnosti slozky a zménte IP adresu na nazev serveru.

¢ Pokud pouzivate systém Mac OS a chcete se pripojit pomoci ndzvu DNS, ovérte, zda je v systému
konfigurovana funkce Hledat nazvy DNS. Pokud tato funkce neni nakonfigurovana, pouzijte IP adresu pro
Fiery Server. Chcete-li povolit funkci Hledat ndzvy DNS, obratte se na spravce sité.

V okné Konzola Hot Folders chybi sledovana slozka

« Dbejte na to, abyste k prejmenovani sledovanych slozek pouzivali okno Konzola Fiery Hot Folders, a nikoli plochu.
Dalsi informace naleznete v ¢asti Pfejmenovani sledované slozky na strané 11.

Puvodni soubor zmizel

Je mozné, ze ptivodni soubor byl pfesunut, aniz byla vytvorena jeho kopie. (Pfetdhnete-li soubor do sledované slozky
ve stejném diskovém oddilu jako zdrojovy soubor, bude soubor presunut, nikoli zkopirovan.)

« Opvérte obsah pomocnych slozek. Dalsi informace naleznete v ¢asti Pristup k pivodnim soubor@im tlohy na
strané 12.

Uloha se nezdafila
Je mozné, ze vlastnosti slozky neodpovidaji souboru a slozka nepodporuje dany typ souboru.
1 V protokolu zkontrolujte stav souboru.

2 Ovérte, zda vlastnosti slozky odpovidaji danému souboru a zda jste nestdhli soubor, ktery neni slozkou
podporovan. Pokud napriklad stdhnete soubor JPEG do sledované slozky nakonfigurované pro filtr Separované
barvy, zpracovani tlohy se nezdafi.

Zachovani optimalniho vykonu

Aplikace Hot Folders archivuje pavodni soubory v pomocnych slozkach, které mohou rychle zabrat velké mnozstvi
mista na disku.
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Provedte jednu z nésledujicich akei:

¢ Uvolnéte misto na disku odstranénim nékterych nebo vsech archivi pitvodnich soubort v pomocnych
slozkéch, pokud je nepotfebujete zachovat.

Ve vychozim nastaveni jsou pomocné slozky vytvoreny uvnitr sledované slozky, ale umisténi ptivodnich
soubort je mozné zménit.

¢ Nastavte pravidelny rozvrh pro odstranovini pavodnich soubort nastavenim moznosti Vymazat pivodni
soubory v okné Predvolby.
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