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Customer Release Notes
Fiery APl v5.2

This document contains important information about this release. Be sure to provide this information to all users
before proceeding with the installation.

About this release
This version of Fiery API v5.2, v5.2.64.00 includes the following:

e Performance and stability improvements.

o Performance improvements for Paper Catalog for faster responses with the GET /live/api/v5/papercatalog
command prompt.

The latest Fiery API v5.2 update is recommended for all Fiery servers with FS150 and later. You will receive the
update through Fiery Updater on Fiery Command WorkStation.

The update includes general improvements on stability and performance, and new APIs specific to Fiery XB
platform for high speed inkjet products. Fiery API v5.1 and later is also required to support the Fiery Spot Pro
application that comes with Fiery Command WorkStation v6.6.

For more information about Fiery API, see developer.efi.com.

Known limitations

1 If Fiery API version v4.0.00.42 or earlier is installed, the installation rollback to prior version for the Fiery server is
not supported.

2 Ifyou install the May 2015 network security update on top of the latest Fiery API, the Fiery API version will reset
to v1.0.

3 Fiery APl is supported on a Fiery server with FS150 and later.

New enhancements in v5.2

Rush Proof support in Fiery API

On a high speed inkjet printer, you can add the PUT or POST /live/api/v5/jobs/:id/rush_proof command prompt to
immediately print a job.
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Combine multiple job events using jobcoalesce

When you use the jobcoalesced event for tracking job changes, multiple job events will be coalesced (combined) and
appear as one event.

Issue fixed in v5.2.64.00

The job title did not change in Fiery API

When you changed a job title in Fiery Command WorkStation on a Fiery server and performed GET jobs using Fiery
AP], the new job title did not display.

Incorrect assignment of media to tray

Multiple media entries associated to the tray were listed when you assigned media to a tray and reassigned different
media to the same tray.

Fiery server name change

Installing previous Fiery API versions could revert the Fiery server name to the default factory name. Installing Fiery
API v5.2.64.00 does not change the Fiery server name.
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Notes de mise a jour client :
Fiery APl v5.2

Le présent document contient des informations importantes concernant cette version. Distribuez-le a tous les
utilisateurs avant de procéder a l'installation.

A propos de cette version
Cette version de Fiery API v5.2, v5.2.64.00 comprend les fonctionnalités ci-dessous :

e Une amélioration des performance et de la stabilité

e Amélioration des performances de Paper Catalog pour des réponses plus rapides avec l'invite de commandes
GET /live/api/v5/papercatalog.

La derniére mise a jour de Fiery API v5.2 est recommandée pour tous les Fiery servers avec FS150 et versions
ultérieures. Vous recevrez la mise a jour a I'aide de Fiery Updater sur Fiery Command WorkStation.

La mise a jour comprend des améliorations générales sur la stabilité et les performances, ainsi que de nouvelles API
spécifiques a la plateforme Fiery XB pour les produits jet d'encre a grande vitesse. Fiery API v5.1 ou version
ultérieure est également requise pour la prise en charge de I'application Fiery Spot Pro fournie avec Fiery Command
WorkStation v6.6.

Pour plus d’informations sur Fiery API, consultez developer.efi.com.

Limitations connues

1 Si Fiery API version v4.0.00.42 ou antérieure est installée, la restauration de l'installation d’'une version antérieure
pour le Fiery server n’est pas prise en charge.

2 Sivous installez la mise a jour de sécurité réseau de mai 2015 sur la derniére Fiery API, la version de la Fiery API
se réinitialise a v1.0.

3 La Fiery API est prise en charge sur un Fiery server avec FS150 et versions ultérieures.
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Nouvelles améliorations dans v5.2

Prise en charge d'impressions urgentes dans Fiery API

Sur une imprimante jet d’encre a grande vitesse, vous pouvez ajouter I'invite de commandes PUT ou POST /
live/api/v5/jobs/:id/rush_proof afin d'imprimer immédiatement une tiche.

Combiner plusieurs événements de tache a I'aide de jobcoalesce

Lorsque vous utilisez 'événement jobcoalesced pour le suivi des modifications de tiche, plusieurs événements de
tache sont coalescés (combinés) et apparaissent comme un seul événement.

Probléme résolu dans la v5.2.64.00

L'intitulé de la tache ne changeait pas dans Fiery API.

Lorsque vous modifiiez I'intitulé d'une tache dans Fiery Command WorkStation sur un Fiery server et que vous
effectuiez des taches GET a l'aide de Fiery AP, le nouvel intitulé de la tiche ne s'affichait pas.

Affectation incorrecte du support au bac

Plusieurs entrées de supports associées au bac étaient répertoriées lorsque vous affectiez un support a un bac et
réaffectiez différents supports au méme bac.

Changement de nom du Fiery server

L'installation de versions antérieures de Fiery API pouvait rétablir le nom du Fiery server au nom d'usine par défaut.

L'installation de Fiery API version 5.2.64.00 ne modifie pas le nom du Fiery server.
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Note di release per 'utente
Fiery APlv5.2

Questo documento contiene importanti informazioni su questa release. Distribuire una copia di questo documento a
tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

Informazioni su questa release
Questa versione di Fiery API v5.2, v5.2.64.00 comprende:

e Miglioramenti delle prestazioni e della stabilita.

e Miglioramenti delle prestazioni per Paper Catalog: risposte piu veloci con il prompt dei comandi GET /
live/api/v5/papercatalog.

L'ultimo aggiornamento Fiery API v5.2 ¢ consigliato per tutti i Fiery servers con FS150 e versioni successive. Gli
aggiornamenti arriveranno tramite Fiery Updater su Fiery Command WorkStation.

L'aggiornamento include miglioramenti generali su stabilita e prestazioni e nuove API specifiche per la piattaforma
Fiery XB per i prodotti inkjet ad alta velocita. Per Fiery API v5.1 e versioni successive € necessario anche supportare
l'applicazione Fiery Spot Pro fornita con Fiery Command WorkStation v6.6.

Per ulteriori informazioni su Fiery API, consultare developer.efi.com.

Limitazioni note

1 Se Fiery API versione v4.0.00.42 o versioni precedenti ¢ installato, il rollback di installazione a una versione
precedente per la Fiery server non € supportato.

2 Sesiinstalla l'aggiornamento per la sicurezza della rete di maggio 2015 sull'ultima versione di Fiery API, verra
ripristinata la versione v1.0 di Fiery APL

3 Fiery API & supportato su un Fiery server con FS150 e versioni successive.

Nuovi miglioramenti per v5.2

Supporto prova urgente su Fiery API

Su una stampante inkjet ad alta velocita, & possibile aggiungere il prompt dei comandi PUT o POST /live/api/v5/
jobs/:id/rush_proof per stampare immediatamente un lavoro.
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Combina piu eventi di lavoro con jobcoalesce

Quando si usa I'evento jobcoalesced per monitorare le modifiche apportate al lavoro, piu eventi di lavoro verranno
combinati e appariranno come un evento unico.

Problema risolto nella versione 5.2.64.00

Il nome lavoro non veniva modificato in Fiery API

Quando si modificava il nome lavoro in Fiery Command WorkStation su un Fiery server e si eseguivano i lavori GET
utilizzando Fiery API, non veniva visualizzato il nuovo nome lavoro.

Assegnazione errata dei supporti al cassetto

Venivano elencate piu voci dei supporti associati al cassetto quando veniva assegnato un supporto a un cassetto e
venivano riassegnati supporti diversi allo stesso cassetto.

Modifica nome del Fiery server

L'installazione di versioni precedenti di Fiery API potrebbe cambiare il nome del Fiery server e ripristinarlo al nome
di fabbrica predefinito L'installazione di Fiery API v5.2.64.00 non modifica il nome del Fiery server.
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Release-Informationen
Fiery APIv5.2

Dieses Dokument enthilt wichtige Informationen zu diesem Release. Stellen Sie diese Informationen allen Benutzern
zur Verfiigung, bevor Sie mit der Installation fortfahren.

Informationen zum Release
Diese Version von Fiery API v5.2, v5.2.64.00 beinhaltet Folgendes:

e Verbesserung der Leistung und Stabilitét.

o Leistungsverbesserungen fiir Paper Catalog fiir kiirzere Reaktionszeiten mit der Eingabeaufforderung GET /
live/api/v5/papercatalog.

Das neueste Fiery API v5.2 Update wird fiir alle Fiery servers mit FS150 und neueren Versionen empfohlen. Das
Update erhalten Sie iiber den Fiery Updater auf der Fiery Command WorkStation.

Das Update enthilt allgemeine Verbesserungen in Bezug auf Stabilitdt und Leistung sowie neue APIs fiir die Fiery
XB-Plattform fiir Hochgeschwindigkeits-Inkjetprodukte. Die Fiery API v5.1 und hoher ist auch erforderlich, um die
Anwendung Fiery Spot Pro zu unterstiitzen, die mit der Fiery Command WorkStation v6.6 geliefert wird.

Weitere Informationen zur Fiery API finden Sie im Dokument developer.efi.com.

Bekannte Einschrankungen

1 Wenn die Fiery APIVersion v4.0.00.42 oder eine frithere Version installiert ist, wird der Rollback der Installation
auf die vorherige Fiery server Version nicht unterstiitzt.

2 Wenn Sie das Netzwerksicherheitsupdate vom Mai 2015 zusitzlich zur neuesten Fiery API installieren, wird die
Fiery API Version auf Version 1.0 zuriickgesetzt.

3 Die Fiery API wird auf einem Fiery server mit FS150 und hoher unterstiitzt.

Neue Verbesserungen in v5.2

Unterstiitzung fiir Eil-Proof in Fiery API

Bei einem Hochgeschwindigkeits-Inkjetdrucker konnen Sie die Eingabeaufforderung PUT oder POST /live/api/v5/
jobs/:id/rush_proof hinzufiigen, um einen Auftrag sofort zu drucken.
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Kombinieren Sie mehrere auftragsbezogene Ereignisse mit jobcoalesce

Wenn Sie das mithilfe von jobcoalesce erzeugte Ereignis zum Nachverfolgen von Auftragsinderungen verwenden,
werden mehrere auftragsbezogene Ereignisse miteinander zu einem einzigen Ereignis kombiniert.

Problem in Version 5.2.64.00 behoben

Der Auftragstitel anderte sich in Fiery API nicht

Wenn Sie einen Auftragstitel in Fiery Command WorkStation auf einem Fiery server dnderten und GET-Auftrage
mit Fiery API ausfiihrten, wurde der neue Auftragstitel nicht angezeigt.

Falsche Zuordnung von Medien zu Papierfachern

Mehrere dem Fach zugeordnete Medieneintrige wurden aufgelistet, wenn einem Fach Medien zugewiesen und
demselben Fach andere Medien neu zugewiesen wurden.

Namensanderung beim Fiery server

Bei der Installation fritherer Versionen von Fiery API konnte der Name von Fiery server auf den werksseitigen
Standardnamen zurtickgesetzt werden. Bei der Installation von Fiery API v5.2.64.00 wird der Name von Fiery server
nicht geéndert.
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Notas de la versién para el cliente
Fiery APl v5.2

Este documento contiene informacién importante acerca de esta versioén. Asegtirese de proporcionar esta
informacidn a todos los usuarios antes de continuar con la instalacién.

Acerca de esta version
Esta version de Fiery API v5.2, v5.2.64.00 incluye lo siguiente:

e Mejoras de rendimiento y estabilidad.

e Mejoras de rendimiento en Paper Catalog para conseguir respuestas mas rapidas con el simbolo del sistema GET/
live/api/v5/papercatalog .

Se recomienda actualizar todos los Fiery servers con FS150 y posteriores a la version 5.2 de Fiery API. Recibird la
actualizacién a través de Fiery Updater en Fiery Command WorkStation.

La actualizacién incluye mejoras generales de estabilidad y rendimiento, asi como nuevas API especiales de la
plataforma Fiery XB para impresoras inkjet de alta velocidad. Fiery API 5.1 y sus versiones posteriores son necesarias
para que sea compatible con la aplicacion Fiery Spot Pro incluida con Fiery Command WorkStation 6.6.

Para obtener mds informacién acerca de Fiery API, consulte developer.efi.com.

Limitaciones conocidas

1 Sitiene instaladas la version 4.0.00.42 o anteriores de la Fiery API, no podrd retroceder a la versién anterior para
el Fiery server.

2 Siinstala la actualizacién de seguridad de red de mayo de 2015 encima de la tltima Fiery API, la version de la
Fiery API retrocedera hasta la 1.0.

3 Fiery API es compatible en Fiery server con FS150 y versiones posteriores.

Nuevas mejoras en la versiéon 5.2

Compatibilidad con pruebas urgentes en Fiery API

En una impresora inkjet de alta velocidad, puede agregar el comando de simbolo del sistema PUT o POST /
live/api/v5/jobs/:id/rush_proof para imprimir inmediatamente un trabajo.
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Combinar varios eventos de trabajo con jobcoalesce

Al utilizar el evento jobcoalesce para realizar un seguimiento de los cambios del trabajo, se combinardn varios
eventos de trabajo y aparecerdn como un solo evento.

Problema solucionado en la versién 5.2.64.00

El titulo del trabajo no cambiaba en Fiery API

Al cambiar un titulo de trabajo en Fiery Command WorkStation de un Fiery server y realizar trabajos GET utilizando
Fiery API, no se mostraba el nuevo titulo del trabajo.

Asignacion incorrecta de soportes a la bandeja

Se enumeraron varias entradas de soportes asociadas a la bandeja al asignar soportes a una bandeja y reasignar
diferentes soportes a la misma bandeja.

Cambio de nombre del Fiery server

Cuando se instalan versiones anteriores Fiery API, el Fiery server nombre podria ser el nombre de fabrica por
defecto. La instalacién de Fiery API 5.2.64.00 no cambia el nombre de Fiery server.
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Notas de versao do cliente
Fiery APlv5.2

Este documento contém informagdes importantes sobre esta versdo. Verifique se todos os usudrios receberam essas
informacdes antes de realizar a instalacio.

Sobre esta versao
Esta versdo da Fiery APIv5.2 e v5.2.64.00 inclui o seguinte:

e Melhorias de desempenho e estabilidade.

e Melhorias de desempenho do Paper Catalog para respostas mais rapidas com o prompt de comando GET/
live/api/v5/papercatalog.

A udltima atualizagdo da Fiery API v5.2 é recomendada para todos os Fiery servers com FS150 e mais recentes. Vocé
receber4 a atualizagdo pelo Fiery Updater na Fiery Command WorkStation.

A atualizagdo inclui melhorias gerais de estabilidade e desempenho e novas APIs especificas da plataforma do Fiery
XB para produtos jato de tinta de alta velocidade. A Fiery API v5.1 e posterior também séo necessarios para oferecer
suporte ao aplicativo Fiery Spot Pro fornecido com a Fiery Command WorkStation v6.6.

Para obter mais informacdes sobre a Fiery API, consulte developer.efi.com.

Limitacdes conhecidas

1 Sea Fiery API versao v4.0.00.42 ou anterior estiver instalada, a reversdo de instalacéo para a versdo anterior do
Fiery server nio sera aceita.

2 Sevocé instalar a atualizagdo de seguranca de rede de maio de 2015 sobre a Fiery API mais recente, a Fiery API
serd redefinida para a versdo 1.0.

3 A Fiery API é compativel com o Fiery server com FS150 e posteriores.

Novos aperfeicoamentos no v5.2

Suporte a prova acelerada na Fiery API

Em uma impressora jato de tinta de alta velocidade, vocé pode adicionar o prompt de comando PUT ou POST/
live/api/v5/jobs/:id/rush_proof para imprimir imediatamente uma tarefa.
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Combinar varios eventos de tarefa usando jobcoalesce

Ao usar o evento jobcoalesced para rastrear as alteragoes de tarefa, virios eventos de tarefa serdo coalescidos
(combinados) e aparecerdo como um evento.

Problema corrigido na v5.2.64.00

O titulo da tarefa nao mudava no Fiery API

Ao alterar um titulo de tarefa no Fiery Command WorkStation em um Fiery server e executar tarefas GET usando o
Fiery API, o novo titulo da tarefa ndo era exibido.

Atribuicao incorreta de midia para a bandeja

Vérias entradas de midia associadas a bandeja foram listadas ao atribuir midia a uma bandeja e reatribuir midia
diferente 8 mesma bandeja.

Alteracao do nome do Fiery server

A instalagdo de versdes anteriores do Fiery API pode reverter o nome do Fiery server para o nome de fibrica padréo.
A instalagdo do Fiery API v5.2.64.00 néo altera o nome do Fiery server.
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Versienotities voor de klant
Fiery APl v5.2

Dit document bevat belangrijke informatie over deze versie. Zorg dat deze informatie bij alle gebruikers bekend is
voordat u doorgaat met de installatie.

Over deze release
Deze versie van Fiery API versie 5.2, versie 5.2.64.00 bevat het volgende:

o Drestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

o Drestatieverbeteringen voor Paper Catalog voor snellere reacties met de opdrachtprompt GET /live/api/v5/
papercatalog.

De nieuwste Fiery API v5.2-update wordt aanbevolen voor alle Fiery servers met FS150 en later. U ontvangt de
update via Fiery Updater op Fiery Command WorkStation.

De update bevat algemene verbeteringen inzake stabiliteit en prestaties en nieuwe API's die specifiek zijn voor Fiery
XB-platform voor inkjetproducten met hoge snelheden. Fiery API v5.1 of later is ook vereist om de Fiery Spot Pro-
toepassing te ondersteunen die wordt geleverd met Fiery Command WorkStation v6.6.

Voor meer informatie over Fiery API, raadpleeg developer.efi.com.

Bekende beperkingen

1 Als Fiery API versie v4.0.00.42 of eerder is geinstalleerd, wordt het terugdraaien van de installatie naar een
eerdere versie voor de Fiery server niet ondersteund.

2 Als u de netwerkbeveiligingsupdate van mei 2015 installeert boven op de nieuwste Fiery API, wordt de Fiery API-
versie teruggezet naar versie 1.0.

3 Fiery API wordt ondersteund op een Fiery server met FS150 en later.

Nieuwe verbeteringen in v5.2

Ondersteuning voor directe proefdruk in Fiery API

Op een snelle inkjetprinter kunt u de opdrachtprompt PUT of POST /live/api/v5/jobs/:id/rush_proof toevoegen om
onmiddellijk een taak af te drukken.
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Meerdere taakonderdelen combineren met taakintegratie

Wanneer u het taakintegratie-onderdeel gebruikt voor het bijhouden van taakwijzigingen, worden meerdere
taakonderdelen samengevoegd (gecombineerd) en als één onderdeel weergegeven.

Opgelost probleem in v5.2.64.00

De naam van de taak werd niet gewijzigd in Fiery API

Wanneer u de naam van een taak in Fiery Command WorkStation op een Fiery server wijzigde en GET-taken
uitvoerde met Fiery API, werd de nieuwe naam van de taak niet weergegeven.

Onjuiste toewijzing van media aan lade

Er werden meerdere mediavermeldingen weergegeven die aan de lade waren gekoppeld bij het toewijzen van uw
media aan een lade en het opnieuw toewijzen van verschillende media aan dezelfde lade.

Naamswijziging van Fiery server

Bij het installeren van vorige Fiery API-versies kon de Fiery server-naam worden teruggezet naar de standaard
fabrieksnaam. Bij het installeren van Fiery API v5.2.64.00 wordt de Fiery server-naam niet gewijzigd.
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JAQHHBIT AOKYMEHT COAEP)KUT BOXKHYI0 MHPOopMaLuio 06 aTom Beimycke. Obs3aTeAbHO cO001IMTE 3Ty MHPOPMALIMIO
BCEM II0AB30BaTEASIM ITIepeA HAYaAOM YCTaHOBKH.

O6 3TOM Bbinycke
Fiery API v5.2, 5.2.64.00 copep>XUT cAeAyoliie M3MeHEeHMS:

o TloBbllIeHVE IPOU3BOAUTEABHOCTU U CTAOMABHOCTY PabOTEL

o TloBblueHne nmponsBoauTeAbHOCTU AAsi Paper Catalog ¢ 1ieAbr0 yCKOpeHMsT peakLyy TPy UCIIOAb30BAHUM
komaHpb! GET /live/api/v5/papercatalog.

O6HoBAeHMe A0 HoBelteit Bepcuu Fiery API v5.2 pekomeHAyeTcst Aast Bcex cepBepos Fiery servers, padoTaronyx
noa ynpasaeHueM FS150 u 6oaee nospHer Bepcuu. OOHOBAeHMe OyaeT AocTynHo ¢ nomolublo Fiery Updater B Fiery
Command WorkStation.

OO6HOBA€EHME BKAIOYAET B ce0s 001Vie YAYUIIEH ], TIOBBILIAIOLINE IIPOU3BOAUTEABHOCTD U CTAOMABHOCTD PabOTHI, a
take HoBble API, oTHOCsmMecs K naatdopme Fiery XB AAsl BBICOKOCKOPOCTHBIX CTPYIHBIX cucTeM nevatu. Fiery
API v5.1 (nau 60Aee TIO3AHSIST BepCust) TakKe TpebyeTcst AAsl ToaAepKKu npuaoxkeHust Fiery Spot Pro,
nocraBasiemoro BMecte ¢ Fiery Command WorkStation v6.6.

AomoanuteabHble cBepeHus o Fiery API cum. Ha caiite developer.efi.com.

M3BecTHble orpaHnN4yeHunA

1 Ecau unrepdeiic Fiery API Bepcuu v4.0.00.42 (nam 60Aee paHHET) yCTAHOBAEH, OTKAT K IIPEABIAYIIEN Bepcun
AAst cepBepa Fiery server He mopAep>kuBaeTcsl.

2 Ecau ycTaHOBUTb OOHOBA€EHUE CUCTEMBI bezomacHoCTU ceTu oT Mast 2015 ropa nmoBepx mocaeaHeit Bepcuu Fiery
API, 6yaer BoccTaHoBAeHa Bepcus 1.0 unteperica Fiery APL.

3 Fiery API nopaepkuBaercs Ha cepBepe Fiery server npu ucnoabzoBauuu cuctembl FS150 nan 6oAee mospHen
BepCUML.
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HoBble ycoBepLueHCTBOBaHNA B Bepcun 5.2

Mopaepxka cpouHom npo6Hon neyaTu B Fiery API

Ha BBICOKOCKOPOCTHOM CTpPYIHOM IIpUHTepe MO>KHO Ao0aBuTh KoMaHAY PUT uau POST /live/api/v5/jobs/:id/
rush_proof, 4To6bp1 HEMEAAEHHO HalleyaTaTh 3aAaHUE,

O6begnHeHne HeCKONbKUX co6bITUIN 3agaHunin ¢ noMmollbio ¢pyHKuMn jobcoalesce

I[Mpu ucioapzoBanuu coOpitus jobcoalesced AASL OTCAXKUBAHUS U3MEHEHUI 3aAQHUUIT HECKOABKO COOBITUI 3aAQHUIT
OyAYT 00bEAVHEHBI M OTOOPaXKaTbCsI KaK OAHO COOBITHE.

MNpobnema, ncnpaeneHHasa B Bepcun 5.2.64.00

HasBaHue 3agaHunA He nsmeHanocob B Fiery API

Ecau HasBaHue 3apaHust 6b1a0 u3MeHeHo B Fiery Command WorkStation Ha cepsepe Fiery server, To mocae
BBIMMOAHEHMSI AAS 3apaHmit KomaHAbl GET ¢ nomoupio Fiery API HoBoe Ha3BaHue 3apaHMsI HE OTOOPAsKaAOCh.

HenpanmbHoe Ha3Ha4YeHne MmaTtepualia gnAa nevyaTtn 10TKY

Ecan MaTepHraA AAs IIedaTun ObIA Ha3HAYEH AOTKY, a 3aTEM 9TOMY AOTKY OBIAY Ha3HAYEHbI Apyrue MaTepuaAbl AAA
IedyaTy, B CIIMCKe ObIAU YKa3aHbl HECKOABKO 3arucen o MaTepHraAax AAL 1nmevaTy, CBA3aHHbIX C AOTKOM.

N3meHeHune numeHm cepBepa Fiery server

YcraHoBKa npeabipymnx sepcuii Fiery API MmoxxeT nmpuBecTy K BOCCTaHOBAEHUIO 3aBOACKOTO MMeHH cepsepa Fiery
server 1o ymoayanuio. YcraHoska Fiery API v5.2.64.00 He npuBoAUT K M3MeHeHMIO MMeHM cepsepa Fiery server.
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Ten dokument zawiera wazne informacje dotyczace tej wersji. Informacje te nalezy koniecznie przekaza¢ wszystkim
uzytkownikom przed kontynuowaniem instalacji.

Informacje dotyczace tej wers;ji
Oprogramowanie Fiery API w wersjach 5.2 i 5.2.64.00zapewnia nastepujace korzysci:
e Usprawnienia zwiekszajace wydajnosc i stabilnosc.

o Zwiekszenie wydajnosci aplikacji Paper Catalog, umozliwiajace szybsze reagowanie za pomoca wiersza polecenia
GET /live/api/v5/papercatalog.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania Fiery API w wersji 5.2 jest zalecana dla wszystkich kontroleréw Fiery
servers z oprogramowaniem FS150 lub nowszym. Aktualizacja zostanie przekazana za posrednictwem narzedzia
Fiery Updater w programie Fiery Command WorkStation.

Aktualizacja obejmuje usprawnienia zwiekszajace stabilno$¢ i wydajnos¢ oraz nowe interfejsy API specyficzne dla
platformy Fiery XB przeznaczonej do obstugi atramentowych maszyn do druku pracujacych z duza predkoscia.
Interfejs Fiery API w wersji 5.1 lub nowszej jest réwniez wymagany do obstugi aplikacji Fiery Spot Pro, ktéra
dostarczana jest wraz z oprogramowaniem Fiery Command WorkStation w wersji 6.6.

Wiecej informacji na temat interfejsu Fiery API znajdziesz na stronie developer.efi.com.

Znane ograniczenia

1 Jedli zainstalowano oprogramowanie Fiery API w wersji 4.0.00.42 lub starszej, cofniecie instalacji w celu
przywrdcenia wczes$niejszej wersji oprogramowania Fiery server nie jest mozliwe.

2 Zainstalowanie aktualizacji zabezpieczen sieciowych z maja 2015 roku po zainstalowaniu najnowszej wersji
oprogramowania Fiery API spowoduje zresetowanie oprogramowania Fiery API do wersji 1.0.

3 Interfejs Fiery API jest obstugiwany na kontrolerach Fiery server z oprogramowaniem FS150 lub nowszym.
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Nowe ulepszenia w wers;ji 5.2

Obstuga funkcji Szybki wydruk testowy w interfejsie Fiery API

W przypadku atramentowej maszyny do druku pracujacej z duza predko$cia mozna doda¢ wiersz polecenia PUT lub
POST /live/api/v5/jobs/:id/rush_proof, ktéry umozliwia natychmiastowe wydrukowanie zadania.

Laczenie wielu zdarzen zwigzanych z zadaniem przy uzyciu funkcji jobcoalesce

W przypadku korzystania ze zdarzenia potaczonego za pomoca funkcji jobcoalesce do $ledzenia zmian wiele zdarzen
zwigzanych z zadaniem zostanie zespolonych (polaczonych) i beda one wyswietlane jako jedno zdarzenie.

Problem naprawiony w wersji 5.2.64.00

Tytul zadania nie zmienit sie w Fiery API

Po zmianie tytulu zadanie w aplikacji Fiery Command WorkStation na Fiery server i wykonaniu zadan GET przy
uzyciu Fiery API, nowy tytut zadania nie byt wyswietlany.

Nieprawidlowe przypisanie nosnika do tacy

Po przypisaniu no$nikéw do tacy i ponownym przypisaniu réznych no$nikéw do tej samej tacy na liScie pojawito sie
wiele pozycji nosnikéw powiazanych z taca.

Zmiana nazwy serwera Fiery server

Zainstalowanie poprzednich wersji Fiery API mogto przywrdéci¢ nazwe Fiery server do domyslnej nazwy fabrycznej.
Zainstalowanie Fiery API w wersji 5.2.64.00 nie powoduje zmiany nazwy Fiery server.
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Bu belgede bu siiriim hakkinda 6nemli bilgiler bulunmaktadir. Yiikleme islemine devam etmeden 6nce tim
kullanicilara bu bilgileri sagladiginizdan emin olun.

Bu stirim hakkinda
Fiery APIv5.2, v5.2.64.00 siirimii sunlari icerir:

o Performans ve kararlhilik iyilestirmeleri.

o Al/Live/api/v5/papercatalog komut istemi ile daha hizli yanitlar i¢in Paper Catalog'e yonelik performans
iyilestirmeleri.

En son Fiery API v5.2 giincellemesi FS150 veya iistiine sahip tiim Fiery servers icin tavsiye edilir. Giincellemeyi Fiery
Command WorkStation tizerinde Fiery Updater araciligiyla alacaksiniz.

Giincelleme stabilite ve permans iizerine genel iyilestirmeler ve yiiksek hizli inkjet @iriinler i¢in Fiery XB'ye 6zel yeni
APTI'ler igerir. Fiery API v5.1 ve iistii, Fiery Command WorkStation v6.6 ile gelen Fiery Spot Pro uygulamasini
desteklemek icin de gereklidir.

Fiery API hakkinda daha fazla bilgi icin bkz. developer.efi.com.

Bilinen sinirlamalar

1 Fiery API siiriim v4.0.00.42 veya dncesi kuruluysa Fiery server uygulamasina yonelik 6nceki kurulum siiriimiine
disiirme ozelligi desteklenmez.

2 2015 Mayis ag giivenligi giincellemesini en yeni Fiery API iizerine yiiklerseniz Fiery API siirtimii v1.0 siiriimiine
sifirlanacaktir.

3 Fiery API, FS150 ve sonrasina sahip Fiery server {izerinde desteklenir.

v5.2 6gesindeki yeni gelistirmeler

Fiery APl 6gesindeki Rush Proof destegi

Yiiksek hizli inkjet yazicida, bir isi hemen yazdirmak i¢in PUT veya POST/live/api/v5/jobs/:id/rush_proof komut
istemi ekleyebilirsiniz.
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Jobcoalesce kullanarak birden fazla is etkinligini birlestirin

Is degisikliklerini izlemek icin jobcoalesced etkinligini kullandiginizda, birden fazla is etkinligi birlestirilir
(birlestirilmis) ve bir etkinlik olarak goriintiilenir.

5.2.64.00 strimunde duzeltilen sorunlar

is bashgi Fiery API'de degismedi

Bir Fiery server'da Fiery Command WorkStation 6gesinde bir is bagligini degistirdiginizde ve Fiery API kullanarak
GET isleri gerceklestirdiginizde yeni is baglig1 goriintillenmedi.

Tepsiye yanlis alt malzeme atanmasi

Bir tepsiye malzeme atadiginizda ve ayni tepsiye farkl alt malzemeleri yeniden atadiginizda tepsi ile iligkili birden
fazla alt malzeme girisi listelendi.

Fiery server ad degisikligi

Fiery API stiriimlerinin geri yiiklenmesi Fiery server adini varsayilan fabrika adina geri dondiirebilir. Fiery API
v5.2.64.00 yiiklemek Fiery server adini degistirmez.
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Tento dokument obsahuje dulezité informace o této verzi produktu. Nez budete pokracovat v instalaci, nezapomerite
tyto informace poskytnout vsem uzivateltim.

Informace o této verzi
Tato verze Fiery API v5.2, v5.2.64.00 obsahuje nasledujici:

o Zlep$eni vykonu a stability.

e Vylepseni vykonu modulu Paper Catalog pro rychlejsi odezvu pomoci piikazového radku GET /live/api/v5/
papercatalog.

Nejnovéjsi aktualizace Fiery API v5.2 je doporucena pro vechny servery Fiery servers se systémem FS150 nebo
novéjsim. Obdrzite aktualizaci prostfednictvim nastroje Fiery Updater v aplikaci Fiery Command WorkStation.

Aktualizace obsahuje vylep$eni stability a vykonu a nové rozhrani API specifické pro platformu Fiery XB pro

Vv

ktera se dodéva spolu s Fiery Command WorkStation v6.6.

Dalsi informace o Fiery API naleznete v ¢4sti developer.efi.com.

Znama omezeni

1 Pokud je nainstalovana Fiery API verze v4.0.00.42 nebo starsi, vraceni instalace na predchozi verzi pro Fiery
server neni podporovano.

2 DPokud instalujete aktualizaci zabezpeceni sité z kvétna 2015 na posledni verzi Fiery API, verze Fiery API se vrati
nav1.0.

3 Fiery API je podporovano na serveru Fiery server se systémem FS150 a novéjsim.

Nova vylepseni ve verzi 5.2

Podpora pro Bleskovy natisk v rozhrani Fiery API

Na vysokorychlostni inkoustové tiskarné mtizete pridat piikazovy fadek PUT nebo POST /live/api/v5/jobs/:id/
rush_proof pro okamzity tisk tilohy.
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Slouceni vice udalosti alohy pomoci jobcoalesce

Pouzijete-li udalost jobcoalesced pro sledovani zmén tdloh, bude vice udélosti spojeno (zkombinovano) a zobrazi se
jako jedna udélost.

Chyba byla opravena ve verzi 5.2.64.00

Nazev ulohy se v nastroji Fiery APl nezménil

Kdyz jste zménili nazev tlohy v Fiery Command WorkStation na Fiery server a provedli tlohy GET pomoci Fiery
API, novy nazev tlohy se nezobrazil.

Nespravné prirazeni média k zasobniku

Kdyz jste priradili média k zdsobniku a opétovné priradili riznd média ke stejnému zasobniku, bylo k zdsobniku
uvedeno vice polozek médii.

Zména nazvu Fiery server

Instalaci predchozich verzi Fiery API mtze vratit nazev Fiery server na vychozi tovarni ndzev. Instalace Fiery API
verze 5.2.64.00 nezméni nazev Fiery server.
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